
*Cotele sunt exprimate în milimetri. 

1. Porţiune exterioară concavă cu rol estetic şi de 
menţinere a curăţeniei (plinta);

2. Rizuri pentru o aderenţă bună la adezivul folosit;
3. Bază ştanţată pentru o mai bună xare în adeziv.
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şi orizontal: îmbinarea peretelui cu tavanul/ pardoseala sau 
la îmbinarea a doi pereţi;
Suprafaţa concavă a baghetei maschează lipsa unui unghi 
perfect și eventualele neregularităţi rezultate prin tăierea 
materialelor folosite la acoperirea suprafeţei suport;
Se utilizează cu următoarele tipuri de materiale de finisaj: 
faianță, gresie sau lemn;
Montată la îmbinarea peretelui cu pardoseala, bagheta 
pentru muchii interioare are rol de plintă, ceea ce permite 
întreținerea zilnică a curăţeniei în spaţiile care altfel sunt 
dificil de întreţinut;
Disponibilă într-o gamă variată de culori uni și marmorate, 
permite asortarea cu baghetele pentru muchii exterioare;

Se utilizează la finisarea muchiilor interioare din plan vertical 

Se montează cu următoarele materiale de finisaj: placă 
ceramică, piatră naturală, mochetă, lemn 
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Baghetă concavă din PVC,
pentru muchii interioare,

adâncime 9mm, lățime 22mm,
culori uni și marmorate
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Verde
 jad

01, 07, 09, 11, 14, 16, 55
61, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 78, 79, 

81, 97, 99, 100, 107, 115, 118

Descriere şi funcţionalitate:

Specificaţii tehnice complete şi detalii despre caracteristicile şi utilizarea produselor pot fi obţinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.prolux.ro www.prolux.ro 

CARACTERISTICI:

Cod produs
Lungime 

(m) Cod culoare Descriere produs

2,7 10

 

INT107

Baghete pentru muchii interioare din  - INT107PVC

Baghete din PVC

EKI120

PLACĂ
CERAMICĂ

MONTAJ CU
ADEZIV

ECONOMIC

SIMULTAN
 CU FINISAREA

UTILIZARE
LA INTERIOR

PERETE

ÎNTREŢINERE
FACILĂ

INT107.30 INT107.99

USTENSILE NECESARE: ETAPE DE MONTAJ: GAMA DE CULORI:

1. Ruletă
2. Creion

4. Ciocan de cauciuc

3. Dispozitiv de tăiere
la 45 de grade

5. Boloboc
6. Adeziv placare
7. Gletieră pentru adeziv

1. Tăiaţi bagheta la dimensiunea dorită, pentru o îmbinare 
reuşită la colţuri, profilul se taie la 45 de grade;
2. Aşezaţi profilul în adeziv, asigurându-vă de inserarea 
substanţei adezive în oriciile situate de-a lungul bazei ştanţate;
3. Poziţionaţi plăcile de la marginea peretelui în adeziv, peste 
porţiunea ştanţată, aliniindu-le la extremitatea profilului;
4. Îndepărtaţi excesul de adeziv cu o cârpă.

Ambalare
(buc./cutie)

79
Roşu deschis

marmorat
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