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tesa® 8350/8351 Banda reparatii

Utilizare in gospodarie sau in activitatile din timpul liber.

Pentru bricolaj, reparatii, legare, ranforsare, marcare si multe altele. Pentru solutii zilnice facile si reparatii rapide & usoare.
Aderentd excelentd pe toate tipurile de suprafete.

Rezistentd la intemperii pentru aplicatii interioare si exterioare. Se rupe cu mana

Aplicatii

Aplicatii la interior

Se poate folosi in incaparile cu umiditate ridicata

Reparare, marcare, legare

Suprafete aspre

Se poate folosi pe suprafete: hartie, lemn, metal, plastic, sticla
Se poate rupe cu mana

Date tehnice

= Suport Tesutcustratde PE = Rezistenta UV Da
= Tip adeziv Cauciuc sintetic
Properties

= Serupecu mana
= Aplicare pe suprafete aspre
= Reparare, legare, marcare

Produsele tesa® isi dovedesc zi de zi calitatea impresionanta, in imprejurdri pretentioase si sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate

informatiile si recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experientei practice conform celor mai bune cunostinte de care dispunem.

Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garantie, nici expresa, nici

mutuald — dar nereducandu-se la acestea — ofera de la sine inteles garantia de desfacere in comert sau de compatibilitate pentru un anumit scop.

Utilizatorul raspunde pentru stabilirea faptului, daca produsul tesa® corespunde unui el dat, respectiv dacd se poate utiliza in cazul metodei de m

aplicare al utilizatorului. Dacd aveti orice dubiu, personalul nostru de asistenta tehnica va sta la dispozitie cu consultanta.



