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Veria Clickmat 55/100

Lăţime:				   100 cm

Înălţime:			   8 mm

Strat superior:			   Cauciuc

Cabluri:				   Conductoare monofilare ecranate

Strat intermediar din PET:	 50 µm poliester  

			    	 termoplastic (PET)

Conductor de căldură:		  20 µm aluminiu

Strat inferior:			   5 mm spumă polipropilenică

Tip de protecţie:		  IPx7

Rezistenţa termică:		  8W/m²K

Amortizarea zgomotului de paşi:	 17dB

Densitatea la presare:		  <3 mm cu o presiune de 2kN  

		   		  (suprafaţă = 100 x 100 mm) 

Randament per m²:	  	 55 W/m² şi 100 W/m² la 230 V

Garanţie:		   	 5 ani

Certificat conform:		  KEMA Keur

Gama de produse:

Veria Clickmat
Lungime x lăţime: Suprafaţă: Suprafaţă 

încălzită
Putere totală Consum de 

curent

Veria Clickmat 55 1,0m x 1,0m 1,0m² 0,4m² 22W 0,1A

Veria Clickmat 55 2,0m x 1,0m 2,0m² 1,4m² 77W 0,33A

Veria Clickmat 55 3,0m x 1,0m 3,0m² 2,4m² 132W 0,57A

Veria Clickmat 55 4,0m x 1,0m 4,0m² 3,4m² 187W 0,81A

Veria Clickmat 55 5,0m x 1,0m 5,0m² 4,4m² 242W 1,05A

Veria Clickmat 100 1,0m x 1,0m 1,0m² 0,4m² 40W 0,17A

Veria Clickmat 100 2,0m x 1,0m 2,0m² 1,4m² 140W 0,61A

Veria Clickmat 100 3,0m x 1,0m 3,0m² 2,4m² 240W 1,04A

Veria Clickmat 100 4,0m x 1,0m 4,0m² 3,4m² 340W 1,48A

Veria Clickmat 100 5,0m x 1,0m 5,0m² 4,4m² 440W 1,91A

Veria Fillermat (material de umplutură fără cablu de încălzire) 1,0m x 1,0m 1,0m² - - -

Veria Fillermat (material de umplutură fără cablu de încălzire) 2,0m x 1,0m 2,0m² - - -

Veria Fillermat (material de umplutură fără cablu de încălzire) 4,0m x 1,0m 4,0m² - - -

Cauciu 

Polipropilenică

Aluminiu Spumă 

Strat intermediar din PET

Cablu

Veria este unul din principalii producători de sisteme 
electrice de încălzire. Prin produsele pe care le oferim, 
ne străduim să îmbunătăţim în mod sustenabil calitatea 
vieţii clienţilor noştri şi să pregătim cadrul favorabil 
pentru un grad ridicat de confort.

Comfort Made Easy


