
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristici U.M. 
TS 10 

(4.01) 
Norme 

Caracteristici mecanice:       

Rezistenta la perforare N 1200 EN ISO 12236 

Clasa de etanseitate GRK 2 TL GeoK E-StB 05 

Alungire maxima longitudinala / transversala kN/m 7,5/7,5 EN ISO 10319 

Alungirea la rupere longitudinal / transversal % 90/75 EN ISO 10319 

Incercarea de cadere cu con (gaura Ø) mm 28 EN ISO 13433 

Proprietati hidraulice       

Deschiderea porilor (O90) mm 0.105 EN ISO 12956 

Permeabilitatea (VIH50) 
l/m2s 

130 EN ISO 11058 

Interactiunea cu apa potabila inofensiva KTW 

Caracteristici de identificare       

Grosime mm 0,8 EN ISO 9863-1 

Masa pe unitatea de suprafata g/m2 105 EN ISO 9864 

Ambalaj       

Lungime/Latime m 10/1 
 

Art. 81031 

Lungim/Latime m 50/1 Art. 81007 
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O famile pe care poti cladi. 

 

 

TS10 (4.01) este  este o tesatura realizata 
din polipropilena stabilizitata cu UV. 

Se foloseste ca filtru in sistemele de drenaj. 


