
NOMA® REFLEX ROLA
NOMA® REFLEX Roll este o izolație din EPS acoperita cu
folie reflectorizanta termica (film polimeric metalizat),
folosita pentru a reflecta caldura produsa de
dispozitivele de incalzire.
Caracteristicile produsului :

- ajuta la incalzirea mai rapida a camerei
- reduce costurile de încălzire si pierderile de energie
- imbunatateste climatul
- Grosime : 3 mm
- Densitate minima: 17 kg / m3
- reflecție de căldură: > 95% - Raport de încercare P15-071 / 2012 testat de Institutul

Fraunhofer pentru Fizica Construcțiilor IBP
- conductivitate termică (λ): Valoarea măsurată la + 20 ° C: 0,031 W / mK -EN ISO12667
- Rezistența termică la 20 ° C: 0097 m² K / W
- Rezistența la compresiune: ± t 4,1 / m² - ISO 844 (0,5 mm)
- rezistenta la căldură - expunere scurtă până la: 100 ° C
- Temperatura de aplicare: - 40 ° C până la + 70 ° C
- Clasificare la foc: Clasa E conform EN 13501-1: 2007 + A1 2013 atunci când sunt utilizate

pe suprafete realizate din lemn sau din materiale pe bază de lemn (Densitate ≥ 300 kg / 
m³) și substraturi minerale solide.

Instrucțiuni de montaj:
Suprafața trebuie să fie curata și uscata.
Folositi un cutter sau o foarfeca pentru a
taia rola la dimensiunea dorita, tinand cont
de gaurile de prindere si tevile radiatorului.
Se aplica adeziv Decofit pe partea din
polistiren. Se impinge izolatia in spatele
radiatorului si se apasa ferm pe perete.
Vă rugăm să rețineți:temperatura maximă 
de încălzire a radiatorului este de 60° C

Gama de produse:
Tip W L T AMBALARE

m m mm
3 mm 0.5 5 3 18x2.5mp/cutie


