
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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GRIFFON
® 

SILICONE GREASE
 

Lubrifiant universal pe baza de silicon 100% 

Vaselina siliconica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Lubrifiant universal pe baza de silicon 100%. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru lubrifierea robinetilor de apa si gaz, 
balamale, usi glisante, ferestre si sertare, 
suporti si rulmenti cu role. De asemenea este 
indicata pentru intretinerea (motorului), 
scutere, masini, instrumente (de gradina) si 
echipamente sportive. Previne inghetarea 
chederelor (de la usa) din cauciuc. 
 
PROPRIETATI 

- Protejeaza 
- Lubrifiaza 
- Rezistenta la rugina si coroziune 
- Impermeabil 
- Rezistenta la apa (de mare) 
- Protejeaza impotriva uzurii 
- Izolator electric 
- Rezistenta la agenti chimici 
- Inodor 
- Non-toxic 

 
 

PREGATIRE 
Tratament preliminar: Curatati foarte bine, 
degresati si uscati suprafata. 
 
APLICARE 
Instructiuni de utilizare: 
Aplicati un strat subtire pe suprafata. Pentru 
robineti, aplicati pe capul filetului de la 
robinet. 
Pete/reziduuri: Indepartati petele cu 
benzina. 
Atentie: Suprafetele tratate nu pot fi vopsite. 
Reziduurile pot fi indepartate cu o solutie 
degresanta. 
 
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta la apa: foarte buna 
Rezistenta la temperatura: de la -25°C 
pana la +200°C  
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: silicon pur 100% 
Culoare: alb (transparent) 
Vascozitate (+20°C): pasta 
Densitate: Aprox. 1g/cm3  
 
TERMEN DE VALABILITATE  
24 de luni de la data productiei. Depozitati in 
ambalajul original si bine sigilat, in locuri 
uscate si ferite de inghet. 
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