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Fisa tehnica Diluant Hammerite
Diluant pentru email Haommerite

Descriere: Diluant special pentru gama de emailuri pentru metal Hammerite.

Proprietati: Recomandat pentru curdtarea si intretinerea uneltelor folosite la aplicarea vopselelor Hammerite precum
si pentru indepartarea de pe suprafetele metalice a petelor de grasime, de sare sau rugina, inainte de vopsirea cu
email Hammerite.

Culoare: Incolor

Mod de utilizare:

a) pentru curatarea si intretinerea uneltelor: acestea se vor curdta imediat dupa utilizare; se va indeparta in
prealabil excesul de vopsea Hammerite; se vor introduce apoi in cutia cu diluant sau se va folosi un alt recipient
metalic in care s-a turnat in prealabil diluant; ulterior se vor clati intr-o solutie de apa si detergent.

b) pentru curadtarea suprafetelor metalice; se va folosi o carpa sau o perie pe care s-a aplicat diluat si apoi se
vor indeparta petele de grasime, de sare sau de rugina.

Depozitare si pdstrare: 36 de luni de la data fabricatiei, in ambalajele originale, inchise ermetic, la temperaturi
cuprinse intre 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de caldura sau scanteie.

Disponibil in cutii de: 0.5Lsi 1L

Produs inflamabil ! Folositi produsul in spatii bine ventilate. Nu mancati si nu fumati in timpul utilizarii produsului. Evitati contactul
cu pielea si ochii. Nu deversati restul de produs in reteaua de canalizare. Este interzisda folosirea ambalajelor goale pentru
depozitarea alimentelor.
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DISTRIBUITOR: Fabryo Corporation S.R.L,
Sos Oltenitei nr 202B, Popesti-Leordeni, lIfov, Cod postal 77160
Tel/Fax: 021 4055000; 021 4055010

www.hammerite.ro

Aceasta fisa tehnica s-a intocmit pe baza informatiilor detinute la acest moment. Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si nu
intrebuintati produsul in alt scop decat cel descris mai sus. Pentru informatii privind protejarea sanatatii si a mediului, solicitati
distribuitorului fisa cu date de securitate.
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