
 

 

 

Filtru acvariu cascada ISTA Hang On Filter, ultra subtire, pentru acvarii de apa dulce. 

Structura patentata cu supapa  antiretur.  

Pornire automata dupa pornirea sursei de alimentare.  

Pompa de apa silentioasa, fara zgomot in timpul functionarii.  

Filtrul in doua trepte asigura eficienta si calitate superioara, largind suprafata de filtrare. 

 Echipat cu prefiltru din burete pentru a preveni aspirarea accidentala a pestilor. 

Instructiuni de utilizare filtre cascada: 

Atasati filtrul pe rama acvariului dupa asamblare. 

 Conectati filtrul la sursa de curent, configurarea va fi gata atunci cand aerul din circuitul de apa este 

evacuat complet. 

Instructiuni de intretinere si securitate: 

Acest filtru este destinat folosirii filtrarii apei din acvariu si se poate folosi doar extern.  

 Nu folositi filtrul daca cablul de alimentare nu este intact si prezinta defecte. 

 Nu lasati la indemana copiilor filtrul.  

Intretinerea si curatirea filtrului se face numai dupa ce acesta a fost scos din priza! 

Periodic se curata circuitul de alimentare cu apa a filtrului, se desface cu grija pompa filtrului, se 

scoate si se curata rotorul dupa care se  monteaza inapoi!  

Cartusul de filtrare se shimba periodic daca filtrul nu mai functioneaza in parametrii. 

Modele disponibile : 

I-851 ISTA Hang On Filter 180 l/h  

I-852 ISTA Hang On Filter 280 l/h 

I-853 ISTA Hang On Filter 380 l/h 

Importator:  SC Kronstil Aquaristik SRL, Str.Narciselor, nr.15, 500251 Brasov/Romania,    

Tel: 0268-545685  

e-mail: office@kronstil.ro 


