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NEW

Added the name “El Chango III” to the list of product names in page 1 

Updated “CH”s gas cat. from I3BP to I3+ , and distinguished pressure of 
butane from propane’s.

04 19-JUN-19 Suky W. 20069460Added “MT”, updated the Camping Gas address to ADG address.
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  0 TO 6mm = ±0.1
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>30 TO 80mm = ±0.3
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Xpert 100 L 
Xpert 100 L Rocky 
Xpert 100 L + Rocky 
Xpert 100 LS 
Xpert 100 LS + Rocky 
Xpert 100 LW 
Xpert 100 L + 
El Chango III

Barbecue gril four à gaz et pierres
de lave

Barbecue grill forno a gas e pietra  
lavica

Gasbarbecue en oven op lavastenen
Barbecue grelhador forno a gás e pedras de 
lava

Gasgrill mit Lavasteinen

Utendørsgrill med gassovn og lavasteinar

Barbacoa, parrilla y horno a gas con piedras 
de lava

Grill med gasovn og lavasten

Kaasukäyttöinen laavakivillä varustettu 
ulkogrilli

Utomhusgrill med gasolugn och
lavastenar

Plynový Gril Na Lávové Kameny

Barbecue opiekacz piecyk gazowy i kamienie 
lawowe.

Žar pečica na plin in lava kamne

Plynový gril na barbecue s lávovými 
kameňmi

Lávaköves, gázos grillsütő (barbecue)

Roštilj na plin i drveni ugalj

Μπάρμπεκιου ψησταριά αερίου

Барбекю – грил, фурна - на газ

Grătar alimentat cu gaz

Gaz fırını bareque ısgarası

Lava rock gas barbecue

FR
GB
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NL

GR
BG
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TR
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Spécifications pour la France, 
Belgique et le Luxembourg

Especificações para Portugal

Gril
Débit calorifique : 7,1 kW
Débit massique : 517 g/h (G30) /
     508 g/h (G31)
Catégorie : I3+

Gaz et pression : Butane 28-30 mbar
    Propane 37 mbar
Repère injecteur : 90

Réchaud latéral (selon modèle)
Débit calorifique : 2,1 kW
Débit massique : 153 g/h (G30)/
    150 g/h (G31)
Catégorie : I3+

Gaz et pression : Butane 28-30 mbar
    Propane 37 mbar
Repère injecteur : 70

Grelha
Débito calorÍfico : 7,1 kW
Débito massa :  517 g/h (G30) /
    508 g/h (G31)
Categoria : I3+

Gás e pressão : Butano 28-30 mbar,  
  Propano 37 mbar
Marca injector : 90

Fogão lateral (segundo o modelo)
Débito calorÍfico : 2,1 kW
Débito massa : 153 g/h (G30) /
  150 g/h (G31)
Categoria : I3+

Gás e pressão : Butano 28-30 mbar,  
  Propano 37 mbar
Marca injector : 70

Spécifications pour la Suisse Specifications for GB and Ireland
Gril
Débit calorifique : 7,1 kW
Débit massique : 517 g/h (G30) /
     508 g/h (G31)
Catégorie : I3+

Gaz et pression : Butane 28-30 mbar
    Propane 37 mbar
Repère injecteur : 90

Réchaud latéral (selon modèle)
Débit calorifique : 2,1 kW
Débit massique : 153 g/h (G30) /
      150 g/h (G31)
Catégorie : I3+

Gaz et pression : Butane 28-30 mbar  
                        Propane 37 mbar
Repère injecteur : 70

Grill
 Heat input: 7,1 kW
Gas flow: 517 g/h (G30) / 508 g/h (G31)
Category: I3+

Gas and pressure: Butane 28-30 mbar
      Propane 37 mbar
Jet mark: 90

Side burner (depending on model) 
Heat input: 1,6 kW
Gas flow: 153 g/h (G30) /
           150 g/h (G31)
Category: I3+

Gas and pressure: Butane 28-30 mbar
      Propane 37 mbar
Jet mark: 70

Dati tecnici per Italia

Spesifikasjoner før Norge

Grill
Potenza : 7,1 kW
Consumo : 517 g/h (G30) / 508 g/h (G31)
Categoria : I3+ 
Gas e pressione :  Butano 28-30 mbar
  Propano 37 mbar
Riferimento iniettore : 90

Fornello Laterale (a seconda del modello)
Potenza : 2,1 kW
Consumo : 153 g/h (G30) / 150 g/h (G31)
Categoria : I3+ 

Gas e pressione : Butano 28-30 mbar  
                        Propano 37 mbar
Riferimento iniettore : 70

Gril
Varmekapasitet : 7,1 kW
Volymkapasitet : 517 g/h (G30) /
     508 g/h (G31)
Kategori : I3B/P

Gass og trykk.
 Butan - Propan 30 mbart
Munstykke mærke : 90

Sidekokeapparat (avhengig av modell)
Varmekapasitet : 2,1 kW
Volymkapasitet : 153 g/h (G30) /
  150 g/h (G31)
Kategori : I3B/P

Gass og trykk. 
 Butan - Propan 30 mbart
Munstykke mærke : 70

Dati tecnici per Svizzera

Specifikation för Sverige och Finland

Grill
Potenza : 7,1 kW
Consumo :  517 g/h (G30) /
              508 g/h (G31)
Categoria : I3+

Gas e pressione : Butano 28-30 mbar
      Propano 37 mbar
Riferimento iniettore : 90

Fornello Laterale (a seconda del 
modello)
Potenza : 2,1 kW
Consumo : 153 g/h (G30) /
              150 g/h (G31)
Categoria : I3+

Gas e pressione : Butano 28-30 mbar  
                        Propano 37 mbar 
Riferimento iniettore : 70

Grill
Värmekapacitet : 7,1 kW
Begränsad gaskapacitet:
     517 g/tim (G30) /
     508 g/tim (G31)
Kategori : I3B/P

Gas och tryck : 
 Butanol - Propanol 30 mbar
Modell gasinjektor (munstycke) : 90

Lateralt gasolkök (beroende på 
modell) 
Värmekapacitet : 2,1 kW
Begränsad gaskapacitet:
          153 g/tim (G30) / 150 g/tim (G31)
Kategori : I3B/P

Gasol och tryck : 
 Butanol - Propanol 30 mbar
Modell gasinjektor (munstycke) : 70

Specificaties voor Nederland

Especificaciones para España

Grill
Afgegeven warmte : 7,1 kw
Verbruik :  517 g/h (G30) /
            508 g/h (G31)
Categorie : I3B/P

Gas en druk:
 butaan - propaan 30 mbar
Kencijfer op de spoeier : 90

Verwarmer (naar geland het model)
Afgegeven warmte : 2,1 kW
Verbruik : 153 g/h (G30) /
           150 g/h (G31)
Categorie :  I3B/P

Gas en druk:
 butaan - propaan 30 mbar 
Kencijfer op de spoeier : 70

Gril
Potencia calorÍfica : 7,1 kW
Consumo :  517 g/h (G30) / 
               508 g/h (G31)
Categoria : I3+

Gas y presión : Butano 28-30 mbar
                     Propano 37 mbar
Indicación de inyector : 90

Hornillo Lateral (según el modelo)
Potencia calorÍfica : 2,1 kW
Consumo : 153 g/h (G30) /
             150 g/h (G31)
Categoria : I3+

Gas y presión : Butano 28-30 mbar
              Propano 37 mbar
Indicación de inyector : 70

Specificaties voor België

Tekniset arvot Suomessa

Grill
Afgegeven warmte : 7,1 kw
Verbruik :  517 g/h (G30) /
            508 g/h (G31)
Categorie : I3+ 
Gas en druk : butaan 28-30 mbar
                  propaan 37 mbar
Kencijfer op de spoeier : 90

Verwarmer (naar geland het model)
Afgegeven warmte :2,1 kW
Verbruik : 153 g/h (G30) /
            150 g/h (G31)
Categorie :   I3+ 
Gas en druk: butaan 28-30 mbar
                  propaan 37 mbar
Kencijfer op de spoeier : 70

Grilli
Lämpöteho : 7,1 kW
Kulutus : 517 g/t (G30) / 508 g/t (G31)
Luokka : I3B/P

Kaasu ja paine :
 butaani - Propaani 30 mbaaria
Injektorin viite : 90

Sivukuumennin (mikäli kuuluu 
malliin)
Lämpövuo :  2,1 kW
Massavuo : 153 g/h (G30) /
              150 g/h (G31)
Luokka : I3B/P

Kaasu ja paine :
 butaani - Propaani 30 mbaaria
Injektorin viite : 70

Specifikationer for Danmark

Gril
Varmeydelse : 7,1 kW
Massemængde : 517 g/h (G30) /
      508 g/h (G31)
Kategori : I3B/P

Gas og tryk : Butan - Propan 30 mbar
Injektormærke : 90

Lateral kogeplade (afhaenger af 
model)
Varmeydelse : 2,1 kW
Massemængde : 153 g/h (G30) /
    150 g/h (G31)
Kategori : I3B/P

Gas og tryk : Butan - Propan 30 mbar
Injektormærke : 70

Technische Daten für Belgium

Specifikace pro Českou Republiku

Gril
Wärmeleistung : 7,1 kw
Verbrauch : 517 g/h (G30) /
               508 g/h (G31)
Kategorie : I3+

Gas und Druck : Butan = 28-30 mbar
                          Propan = 37 mbar
Einspritzdüsen - Markierung : 90

Seitlicher Kocher (je nach Modell)
Wärmeleistung : 2,1 kw
Verbrauch : 153 g/h (G30) /
               150 g/h (G31)
Kategorie : I3+

Gas und Druck : Butan = 28-30 mbar 
                        Propan = 37 mbar
Einspritzdüsen - Markierung : 70

Gril
Tepelný příkon : 7,1 kW
Spotřeba plynu : 517 g/h (G30) /
     508 g/h (G31)
Kartegorie : I3B/P

Plyn a jmenovitý přetlak :
 butan - propan 30 mbar
Tryska č. 90

Postranní vařič (u modelů vařičem 
vybavenych)
Tepelný příkon : 2,1 kW
Spotřeba plynu : 153 g/h (G30) /
     150 g/h (G31)
Kartegorie : I3B/P

Plyn a jmenovitý přetlak :
 butan - propan 30 mbar
Tryska č. 70

Technische Daten für die Schweiz

Specyfikacje dla Polski

Gril 
Wärmeleistung : 7,1 kW
Verbrauch : 517 g/h (G30) /
               508 g/h (G31)
Kategorie : I3+

Gas und Druck : Butan 28-30 mbar
    Propan 37 mbar
Einspritzdüsen-Markierung : 90

Seitlicher Kocher (je nach Modell)
Wärmeleistung : 2,1 kw
Verbrauch : 153 g/h (G30) /
               150 g/h (G31)
Kategorie : I3+

Gas und Druck : Butan 28-30 mbar
                             Propan 37 mbar 
Einspritzdüsen - Markierung : 70

Gril
Zużycie cieplne : 7,1 kW
Masowe natężenie przepływu : 
508g/h (G31)
Kategoria : I3P

Gaz i ciśnienie : Propan 37 mbar
Wskaźnik iniektora : 90

Kuchenka boczna (w zaleznosci od 
modelu)
Zużycie cieplne : 2,1 kW
Masowe natężenie przepływu :
150 g/h (G31)
Kategoria : I3P

Gaz i ciśnienie : Propan 37 mbar
Wskaźnik iniektora : 70

Specifikacije za Slovenijo
Žar 
Dovedena toplota : 7,1 kW 
Pretok plina : 517 g/h (G30) /
                508 g/h (G31) 
Kategorija : I3B/P 
Plin in tlak : butan - propan 30 mbar
Oznaka curka: 90

Stranski kuhalnik (glede na model)
Dovedena toplota : 2,1 kW 
Pretok plina : 153 g/h (G30) /
                150 g/h (G31) 
Kategorija : I3B/P 
Plin in tlak : butan - propan 30 
mbar
Oznaka curka: 70

Špecifikácia pre (názov krajiny prekladu)
Grill
Tepelný príkon: 7,1 kW
Prietok plynu: 517 g/h (G30) /
                 508 g/h (G31)
Kategória: I3B/P

Plyn a tlak: Butan - Propan 30 mbar
Značka dýzy/trubice: 90

Postranný varič  (podľa vzoru)
Tepelný príkon: 2,1 kW
Prietok plynu: 153 g/h (G30) /
                  150 g/h (G31)
Kategória: I3B/P

Plyn a tlak: Butan - Propan 30 mbar
Značka dýzy/trubice: 70

Mûszaki adatok Magyarország számára
Gril
Hõleadás: 7,1 kW
Gáz átfolyás:  517 g/h (G30) /
                508 g/h (G31)
Kategória: I3B/P

Gáz és gáznyomás: 
 Bután, - Propán 30 mbar
Fúvóka jelzés : 90

Oldalsó melegítõ (típus szerint)
Hõleadás: 2,1 kW
Gáz átfolyás: 153 g/h (G30) /
                150 g/h (G31)
Kategória: I3B/P

Gáz és gáznyomás: 
 Bután, - Propán 30 mbar
Fúvóka jelzés : 70

Specifikacija za Hrvatsku
Gril
Ulaz topline: 7,1 kW
Tijek plina:  517 g/h (G30) /
            508 g/h (G31)
Kategorija: I3B/P

Plin i pritisak: butan, 30 mbar  
  propan, 30 mbar
Oznaka mlaznice: 90

Kuhalo (ovisno o modelu)
Ulaz topline: 2,1 kW
Tijek plina: 153 g/h (G30) /
           150 g/h (G31)
Kategorija: I3B/P

Plin i pritisak:  butan, 30 mbar  
  propan, 30 mbar
Oznaka mlaznice: 70
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Specifications for Malta
Grill
 Heat input: 7.1 kW
Gas flow: 517 g/h (G30) / 508 g/h (G31)
Category: I3B/P (30)

Gas and pressure: Butane (G30) 30 mbar 
                                Propane (G30) 30 mbar
Jet mark: 90

Side burner (depending on model) 
Heat input: 1.6 kW
Gas flow: 153 g/h (G30) /
           150 g/h (G31)
Category: I3B/P (30)

Gas and pressure: Butane (G30) 30 mbar 
                                Propane (G30) 30 mbar
Jet mark: 70

MT

NO

SE-FI

ES

FI

DK

CZ

PL

SI

SK

HU

HR

Grill
Debit caloric: 7,1 kW
Debit specific:  517 g/h (G30) /
 508 g/h (G31)
Categorie: I3B/P
Gaz ºi presiune: 
              Butan 30 mbar
              Propan 30 mbar
Reper duzã: 90

Menţinere căldurăã (în funcţie de 
model)
Debit caloric: 2,1 kW
Debit specific: 153 g/h (G30) /
                             150 g/h (G31)
Categorie: I3B/P
Gaz ºi presiune: 
          Butan 30 mbar
          Propan 30 mbar
Reper duzã: 70

Спецификации за : България 
Грил 
Нагревателна мощност : 7 ,1kВт
Количество обработен продукт :  
517 г/час (G30) / 
508 г/час (G31) 
Категория : I3B/P
Газ и налягане :
                    Бутан 30 милибара
                   Пропан 30 милибара
Знак на дюзата : 90

Страничен нагревател (в зави - 
симост от модела)
Нагревателна мощност : 2,1 kВт
Количество обработен продукт :
153 г/час (G30) / 150 г/час (G31)
Категория : I3B/P
Газ и налягане : 
          Бутан 30 милибара
         Пропан 30 милибара
Знак на дюзата : 70

BG

Specificaţii pentru: RomâniaRO

Ψησταριά
Θερμική ισχύς: 7,1 kW
Παροχή μάζας: 517 g/h (G30) /
  508 g/h (G31)
Κατηγορία: I3+
Αέριο και πίεση:  
           Βουτάνιο 28 - 30 mbar
          Προπάνιο 37 mbar
Κωδικός εγχυτήρα: 90

Πλευρική εστία μαγειρέματος
(ανάλογα με το μοντέλο)
Θερμική ισχύς: 2,1 kW
Παροχή μάζας: 153 g/h (G30) /
  150 g/h (G31)
Κατηγορία: I3+
Αέριο και πίεση: 
        Βουτάνιο 28 - 30 mbar
       Προπάνιο 37 mbar
Κωδικός εγχυτήρα: 70

Türkiye için özellikler
Izgara 
Isı dağıtıcı debi: 7,1 kW
Isı yükseltici debi: 517 g/saat (G30) / 
       508 g/saat (G31) 
Kategori : I3B/P
Gaz ve basınç : 
 Bütan 30 mbar
 Propan 30 mbar
Enjektör işareti: 90

Yatal gaz ocağı memesi  (modele 
göre) 
Isı dağıtıcı debi: 2,1 kW
Isı yükseltici debi: 153 g/saat (G30) / 
       150 g/saat (G31)
Kategori : I3B/P
Gaz ve basınç : 
 Bütan 30 mbar
 Propan 30 mbar
Enjektör işareti: 70

TR

Τεχνικά χαρακτηριστικά γγια: ΕΕλλάδαGR


