
1 Greutate scazuta
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 Putere mare de aspirare
 Nivel de zgomot scazut

Date tehnice
Cod de comandă  1.527-400.0

Cod EAN  4039784725072

Debit aer l/s 40

Vacuum mbar / kPa 235 / 23,5

Continut recipient l 7,5

Capacitate maxima de consum W 850

Diametru nominal standard  35

Lungime cablu m 7,5

Nivelul presiunii acustice dB(A) 62

Nivelul de putere acustica dB(A) 75

Greutate kg 3,5

Dimensiuni (L x l x H) mm 375 × 285 × 310

Dotare
Furtun de aspirare m 2

Pieces / m 2 × 0,5 / Metal

Punga filtru  Pasla

Duza podea comutabila mm 270

Material container  Plastic

Duza pentru podea  
Sistem clema pentru prelungirea furtu-
nului

 

Clasa de protectie  II

 
  Inclus in pachetul de livrare.     
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Cod de co-
mandă Cantitate

Lungi-
me Latime Pret

Saci filtranti din pasla (3 straturi)

1 6.904-096.0 10 Pieces 
Coturi din material plastic

Coturi material plastic 2 4.408-051.0 1 Pieces Nr. identificare 
32

Plastic cu sistem de prindere C-32. 

Duze combinate (aspirare uscata)

Kombiduese verpackt RD 270 
NW35

3 6.907-496.0 1 Pieces Nr. identificare 
35

270 mm 

Duza Kombi (uscat) 4 6.906-211.0 1 Pieces Nr. identificare 
32

262 mm Instrument combinat din plastic pentru podea cu functia de 
inlocuire (ID 32; 260 mm), cu placa de baza din otel inoxida-
bil.



  Inclus in pachetul de livrare.       Accesorii disponibile optional.     


