ROCKWOOL
Pipo ALS

Izolatii termice pentru conducte

DESCRIEREA PRODUSULUI

Pipo / Pipo ALS sunt cochilii izolatoare din vata minerala bazaltica, hidrofobizate in mas3,
necaserate (PIPO)/ caserate [PIPO ALS). Au forma cilindrica, cu tdieturd pe toata sectiunea
longitudinald. La diametre mari, sunt formate din doua jumatati de cilindru.

Cochiliile Pipo ALS sunt cagerate cu folie de aluminiu ranforsata cu plasa de fibra de sticla. Folia
este prevazutd cu banda autoadeziva pe toata lungimea taieturii , suprapusé peste imbinare.
Pentru a usura asamblarea , cochilia este crestata in unul pana la trei puncte in interior.

In conformitate cu standardele europene, recomanddm strangerea longitudinald a cochiliilor
cu banda de aluminiu sau s&rma in 2 -3 puncte pe fiecare metru de cochilie.

DOMENIU DE APLICARE

Izolatii termice pentru tevi si conducte cu temperaturi de lucru intre +15 to +250 °C.

R“Kwoon CREATE AND PROTECT®

TERMOIZOLATII REZISTENTE LA FOC




ROCKWOOL Pipo ALS

PROPRIETATILE VATEI BAZALTICE ROCKWOOL

Termoizolare, protectie la foc, protectie Tmpotriva
propagdrii fldcarilor, protectie fonica.

Hidrofobizate; permeabile la vapori; stabile dimensional;
rezistente la mediu alcalin. Produse minerale, rezistente
la actiunea ddunatorilor, nu dduneaza sanatatii.

AMBALARE

Cochiliille sunt ambalate in cutii de
carton. Pe eticheta produsului sunt
mentionate caracteristicile principale.

DIMENSIUNI
Diametru intern (mm)
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&P Dursbilitate

21,27, 34, 62,49.57, 60, 70, 76, 89, 102, 108, 114, 133, 140, 159, 168, 194, 219
25, 30, 40, 50, 60, 80, 100

Lungimea [mm) 1000
NUMAR DE COCHILII iN CUTIE (BUC)
Grosime izolatie [mm) 25 30 40 50 60 80 100
21 48 42 24 19 12 6 5
2T 47 35 20 16 12 6 4
34 35 30 20 12 11 6 4
42 30 24 17 12 9 6 4
49 24 20 14 12 9 6 4
57 20 19 12 " 8 B 3
60 20 19 12 9 7 5 3
70 16 14 12 9 [ 5 3
: ; 76 15 12 10 8 6 4 3
Dram?tru intern 89 17 17 ) s ‘ i 3
mm 102 11 9 7 7 6 4 3
108 9 8 [ 6 5 4 3
114 9 8 b 6 5 3 2
133 10 9 7 b 4 3 2
140 9 8 6 5 4 3 2
159 8 8 ) 5 4 2 2
168 7 7 5 4 3 2 2
194 7 5 4 4 3 2 2
219 6 5 4 3 3 2 1
PARAMETRI TEHNICI
Proprietate Simbol Valoare U.M. Standard
Reactia la foc Pipo ALS - Al --- EN 13501-1
Raportul intre coeficientul de conductibilitate & 10 100 250 °C EN 14303
termicd A_si temperaturd t A, 0.040 0.067 0.137 W.m-"K-!
Densitate p, 85 kg.m= EN 1602
Coeficient de conductibilitate termica la 10°C A 0.043 W.m-'.K-' EN 14303
Temperatura de lucru - +15 -250 °C -
Temperatura la exterior - PIPO ALS - max. 100 °c -
Caldura specificd A 1030 J.kg'.K! EN 12524
Punct de topire 3 >1000 °C DIN 4102

EMI: 1415-CPD-44-(C-41/2012)
IS0 9001:2000 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest
1SO 14001:2004 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest

Certificate
Sistem de management al calitatii
Sistem de management al mediului

Informatiile tehnice prezentate mai sus descriu proprietatile produsului valabile in momentul publicarii fisei tehnice. Datoritd dezvoltarii continue
a tehnologiei si experientei producatorului, proprietatile tehnice ale produsului pot suferi modificari.
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