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Descrierea produsului
Domeniul de utilizare Acoperire pe bază de acrilat pentru pardoseli, monocomponent, cu putere 

de capacitate de acoperire foarte bună pentru suprafeţe de aplicare 
minerale, ca de ex. beton, şapă de ciment. Produs adecvat pentru 
acoperirea pardoselilor de beton în garajele private, solicitate la trafic 
normal. Utilizabil şi la exterior în zone protejate contra umidităţii, precum 
balcoane şi pergole acoperite. Rezistent la uleiul de motor neutilizat, la 
carburant Diesel şi la migrarea de plastifianţi din pneurile vehiculelor. 

Proprietățile produsului zz Conţine solvenţi

zz Aderenţă foarte bună

zz Mare capacitate de acoperire

zz Monocomponent

zz Cu uscare rapidă

zz Foarte rezistent la abraziune

zz Rezistent la intemperii

zz Prelucrare ușoară

Tipul liantului Răşină acrilică, Diluant reactiv

Nuanța de culoare RAL 7030 STEINGRAU, RAL 7032 KIESELGRAU, RAL 7040 
FENSTERGRAU

Dimensiunea fasciculului 2,5l / 5,0l / 10,0l

Densitate cca 1,23 - 1,25 g/cm³

Fișa tehnică
Beton- und Garagen-Siegel



E i n U n t e r n e h m e n d e rL a c k f a b r i k J . A l b r e c h t G m b H & C o . K GI n d u s t r i e s t r a ß e 2 4 $ 2 6 & 5 5 1 2 0 M a i n zT e l . + 4 9 6 1 3 1 6 2 0 9 $ 0 & F a x + 4 9 6 1 3 1 6 2 0 9 $ 4 0G L N 4 0 0 2 3 6 4 0 0 0 0 0 5w w w . l a c k $ a l b r e c h t . d e & i n f o @ l a c k $ a l b r e c h t . d e R e g i s t e r g e r i c h t M a i n z 1 4 H R A 0 3 7 0P e r s ö n l i c h h a f t e n d e G e s e l l s c h a f t e r i n : L a c k $ A l b r e c h t G m b H ,S i t z M a i n z & R e g i s t e r g e r i c h t M a i n z 1 4 H R B 0 2 9 9U S T $ I D $ N r . D E 1 4 9 0 2 5 6 7 0 & F i n a n z a m t B a d K r e u z n a c hG e s c h ä f t s f E h r e r : K l a u s M e f f e r t , D i e t e r M e f f e r t , K a r l h e i n z W i r t h G e n o b a n k M a i n z e . G .I B A N : D E 6 1 5 5 0 6 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1B I C : G E N O D E 5 1 M Z 6 S p a r k a s s e M a i n zI B A N : D E 9 1 5 5 0 5 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 9 7 4 2B I C : M A L A D E 5 1 M N Z
 2 / 4

Prelucrare
Aplicarea Prelucrarea utilizând peria și trafaletul. 

 
Aplicare: 
Pentru aplicare cu pensula trebuie să se utilizeze pensule speciale pentru 
lac cu peri din material plastic sau cu peri micşti. 
 
Aplicarea cu rolul: 
Pentru o cât mai bună calitate a suprafeţei rezultate prin aplicare cu rola pe 
suprafeţe netede, recomandăm aplicarea cu o rolă pentru vopsea cu o 
lungime a firelor de 6 mm.

Alcătuirea pachetului de 
straturi de acoperire

Pregătiți substratul conform instrucțiilor, a se vedea capitolul „Substraturile 
și tratarea lor prealabilă”. 
A se executa 2 aplicări nediluate. 
Suprafeţele de aplicare absorbante se grunduiesc cu Albrecht  
Feuchtigkeitssperre sau Albrecht A 480 Tiefgrund LH. La această 
operaţiune trebuie să se aibă grijă să nu se formeze pe suprafaţa de 
aplicare un film închis, lucios.

Temperatura de prelucrare La prelucrarea și uscarea suprafețelor se va respecta temperatura de 
minimum +10 °C pentru obiect și mediu.

Prelucrare zz Amestecați bine înainte de utilizare.

zz Respectați timpul suficient de uscare între aplicarea straturilor.

zz În timpul aplicării şi uscării produsului în spaţii interioare trebuie să se 
asigure o ventilaţie corespunzătoare.

zz În cazul suprafeţelor învecinate vizual trebuie să se utilizeze numai 
material din acelaşi lot.

Consum Circa 125 – 170 ml/m² pe strat aplicat. Consumul poate varia în dependență 
de capacitatea de absorbție a substratului și de metoda de aplicare a 
vopselii. 

Diluare Produsul este gata pentru utilizare. Se aplică nediluat. 

Perioada de uscare La temperatura +20 °C și umiditatea relativă a aerurului de 65 %: 
Uscare superficială după circa 1 oră 
Aplicarea următorului strat peste cca 4 ore 
În garaje se pot parca vehiculele după o uscare de circa 7 zile. 
Dacă temperatura aerului este mai joasă și/sau umiditatea aerului este mai 
înaltă, perioada de uscare se modifică.
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Curățarea instrumentelor Aparatele cu care s-a lucrat se curăţă cu apă imediat după utilizare cu 
dizolvant universal pentru lacuri nitrocelulozice.

Indicații generale zz În cazul pardoselilor de garaje ar trebui ca înainte de aplicarea 
produsului să se realizeze o suprafaţă de probă în zonele de contact cu 
pneurile pentru verificarea aderenţei.

zz Se vor respecta prevederile fișelor tehnice ale produselor menționate în 
acest Regulament.

Substraturile și tratarea lor prealabilă
Substrat Suprafaţa de aplicare trebuie să fie uscată, curată, rezistentă, fără praf, ulei 

sau grăsimi şi să aibă aderenţă, de asemenea trebuie să fie liberă de lapte 
de ciment şi agenţi de tratare finală a suprafeţelor. Suprafeţele de aplicare 
noi pe bază de ciment se lasă să se usuce cel puţin 5 săptămâni. 
Umiditatea pardoselilor cu şape de beton şi ciment nu trebuie să 
depăşească 4%. Suprafaţa de aplicare se protejează conform DIN 18195 
contra creşterii umidităţii; în cazul unei izolări insuficiente a suprafeţelor de 
pardoseală neprevăzute cu subsol pot să apară pete şi exfolieri. 
 
Suprafeţele rezistente, murdare se curăţă cu jet de apă sau abur. Zonele 
nerezistente, cretoase şi impurificate intens de ex. cu ulei se pregătesc 
mecanic. În cazul zonelor mai mici este posibilă curăţarea mecanică, în 
cazul suprafeţelor mari se efectuează tratarea prealabilă a suprafeţei de 
aplicare, de ex. cu sablare cu granule. Suprafeţele de aplicare netede şi 
straturile vechi de vopsea se matizează uşor, praful rezultat se 
îndepărtează prin aspirare.

Indicații Rezistenţa minimă a şapei de beton sau ciment trebuie să fie C 20/25, resp. 
ZE 30, în cazul solicitării la trafic redus, ar în caz de trafic mediu C 30/37, 
resp. ZE 40.

Instrucțiuni
Substanțele constitutive 
conform Asociației 
germane a producătorilor 
materialelor de acoperire

Răşină acrilică, Diluant reactiv, pigmenți anorganici, Dioxid de titan, 
Carbonat de calciu, silicați, Alifați, Compuşi aromatici, Agenți de formare a 
peliculei, Aditiv
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Denumirea conform 
Regulamentului (CE) nr. 
1272/2008 [CLP]

Marcarea este vizibilă din fișa cu datele de securitate.

GISCODE BSL50

Norme de securitate în 
lucru cu compușii organici 
volatili

Valoarea limită curentă în UE pentru acest produs (Cat. A/i): 500g/l (2010). 
Acest produs conține max. <510 g/l VOC.

Depozitare A se păstra în loc uscat, răcoros, ferit de îngheț. Cutia începută se va 
păstra închisă bine.

Evacuarea deșeurilor Nu permiteți ca vopseaua să se scurgă în sistemul de canalizare sau în 
rezervoarele de apă. Nu permiteți pătrunderea vopselei în subsol/sol. 
Înlăturarea materialului se face conform prevederilor legale. Pentru reciclare 
vor fi utilizate numai cutiile fără resturi.  Resturile uscate de vopsea pot fi 
evacuate împreună cu resturile menajere, resturile lichide, în comun acord 
cu compania locală de evacuare a deșeurilor. Codul de evacuare a 
deșeurilor din Regulamentul general: 080111

Deservire tehnică Telefon: 00800 / 63 33 37 82 
(fără taxe de apel în rețea fixă din Germania, Austria, Elveția, Olanda) 
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Această fișă tehnică a fost elaborată în temeiul stării actuale a tehnicii și a experienței noastre de utilizare 
a tehnicilor aplicative. Din cauză că există o multitudine de substraturi și condiții în care se află obiectele, 
informațiile tehnice din fișă nu-l dispensează pe utilizator de obligația generală de a verifica, pe propria 
răspundere, potrivirea și utilizabilitatea (de ex. prin vopsirea de probă) produsului înainte de aplicare. Nu ne 
asumăm răspunderea pentru utilizarea produsului în modul care nu este clar specificat în prezenta fișă tehnică. 
Vă rugăm să ne contactați înainte de a utiliza tehnica noastră de aplicare. Aceasta este valabil, în special, 
în cazul combinării cu alte produse. La apariția unei ediții nou a fișei tehnice, toate cele anterioare își pierd 
valabilitatea.

Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG 
Industriestraße 24-26 

55120 Mainz 
Germania 

Telefon: +49 (0) 6131 6209-0 
E-Mail: info@lack-albrecht.de 

www.lack-albrecht.de
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