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Materie prima (fete 
interior/exterior 

Otel zincat prevopsit 

Marca de otel S 220GD+Z100 

Greutate 8.27 kg/m² 

Grosime tabla 0.40 mm 

Miez termoizolant Poliuretan 40 mm 

Strat de vopsea Poliester 25 µm Lucios 

Culori disponibile  9002 

Latime utila 1000 mm 

Garantie 

3 ani pentru panourile 
montate la exterior; 
5 ani pentru panourile 
montate la interior 

AVANTAJE                                                                                                                     
20 de ani durata de viata  

3/5 ani garantie 
Greutate redusa, poate fi montata pe structure diverse 

Sistem de fixare economic 
Rezistenta foarte buna la incercari mecanice 

 

                                                                                                                
Durata de viaţa de peste 40 de ani 

Garanţie asigurată de 10 ani 
Gamă largă de culori 

Posibilitate de montaj pe diverse structuri, datorită greutaţii 
reduse 

Sistem de prindere economic 
Rezistenţă ridicată la încercări mecanice si la acţiunea factorilor 

de mediu 

Panou metalic Top-Wall 40  
Panou metalic autoportant cu miez termoizolant din poliurentan, cu 
cinci cute 
Domeniu de utilizare: 

✓ Pereti 
✓ Comparimentari 

Caracteristici: 
✓ Usor de instalat 
✓ Set de scule uzual necesar instalarii 
✓ Usor de manipulat si transportat 

Standarde Europene: 
EN 14509:2013  
 
Comprtament la foc:  
Reactie la foc: Clasa F 
Performanta la foc exterior: NPD 
 

Rezistenta termica (R10): 1.29 m²K/W 

Conductivitate termica (λ10): 0.0232 w/mk 

Rezistenta la compresiune: (δ10): 0.1507 Mpa 
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Lista accesorii: 

 

 

Sort de jgheab 
 

Coltar interior fatada  

 

Corner de margine 

 

Coltar exterior fatada 

 
Coama dreapta 

 

Clema fixare panou 

 
Fronton tip Coama  Profil de imbinare inalt 

 

 


