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TINCI ALB

Mortar super-plastic pentru tencuieli si

reparatii

Utilizare:

Mortar de finisaj, CS Il conform SR EN 998 - 1 / 2016. Tinci de culoare alba
pentru finisajul tencuielilor la interiorsi exterior Tnainte de aplicarea
gleturilor sau zugrdvelilor. Tn functie de absorbtia suportului acesta se
amorseaza sau umezeste adecvat. Produsul nu se aplica pe suporturi din

Fisa tehnica 12.02.2018

lemn, plastic, metal, gipscarton, produse pe baza de ipsos, etc.

Caracteristici:
e suprafata fing, culoare alba
e aderentd ridicata
e prelucrare usoara

Date tehnice:

Numar articol:

TINCI ALB

Baza materialului:

ciment, agregate minerale, polimeri, plastificatori

Clasa de mortar:

CS Il conform SR EN 998 — 1 / 2016

Granulatie:

0—1mm

Timp de galeata:

cca. 3 ore

Temperatura aer/suport la punere in opera:

minim +5°C maxim +30°C

Consum: cca.3-4kg/m?
Ambalaj: sac de hartie rezistenta la umiditate
Livrare: 25 kg

Depozitare / Valabilitate:

12 luni de la data fabricatiei inscrisa pe ambalaj,
conform directive 1907/2006/EC si HG 932/2004, la
20°9C si 65% umiditate relativa. Depozitare in spatii
uscate pe paleti de lemn.

Datele tehnice si cele referitoare la consum sunt determinate in conditii standard.
n functie de conditiile de aplicare pot apérea diferente.
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Stratul suport:

Produsul se aplicd pe suprafete de tencuiald intdritd cel putin 28 de zile. Suprafata trebuie sa fie
rezistentd, curatd, uscatd, fara fisuri sau crapaturi, lipsita de grasimi, pulberi, reziduri sfaramicioase,
saruri sau alte materiale ce pot forma un strat separator. Portiunile fragile si reziduurile de mortar
trebuie Indepartate.

Punere in opera:

Suprafata ce urmeaza sa fie finisata se umezeste bine cu apa. Produsul va fi aplicat pe suprafata mat
umeda, fara baltire de apd. La 25 kg se amestecd omogen cca. 5,5 — 6,25 litri de apa curatd, de
preferinta cu malaxor electric. Se lasa in repaus 5 — 10 minute dupa care se amesteca energic, scurt,
incd odatd. Se amesteca odatd cantitatea de material ce poate fi pusa in opera in decurs de maxim 3
ore. Mortarul de TINCI ALB se aplica pe suport cu gletiera in strat de grosime 1 —2 mm. Dupa intrarea in
priza materialul poate fi driscuit cu burete sau polistiren dupa udarea usoara a suprafetei. Intrarea in
priza a amaterialului se verifica prin atingerea supafetei cu degetele. Cand materialul nu se mai lipeste
pe degete acesta a intrat in priza si poate fi driscuit pentru obtinerea unei suprafete uniforme. Grosime
maxima de aplicare 2 mm.

Dupa cca. 72 de ore de la aplicare, in functie de temperatura si umiditatea aerului, suprafata poate fi
finsata suplimentar cu glet ADEPLAST pe baza de ipsos sau ciment si / sau vopsele din gama ADPELAST
COLOR SYSTEM.

Important:

e Trebuie avute 1n vedere masurile suplimentare de protectie a suprafetelor impotriva
deshidratarii rapide, intemperiilor sau inghetului;

e Trebuie evitata expunerea la raze solare directe a suprafetelor in decursul aplicarii;

e Respectati informatiile din fisa tehnica de securitate;

e Aceasta fisa tehnica inlocuieste toate versiunile anterioare. Informatiile din aceasta fisa tehnica
redau experienta noastra cu acest produs pana in prezent. Aceasta fisda tehnica nu elibereaza
utilizatorul produsului de propria decizie si evaluare inclusiv prin probe, a oportunitatii utilizarii
produsului. Produsele SCHOMBURG / ADEPLAST precum si materiile prime componente sunt
monitorizate continuu Tn laboratoarele proprii pentru calitate constanta. Serviciul nostru de
consultanta va stda la dispozitie pentru intrebari referitoare la aplicarea produsului si
demonstratii. Respectati informatiile din fisa tehnica de securitate.
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