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AQUAPANEL®
Placa pe baza de ciment pentru exterior

|deal pentru sistemele de pereti exteriori cu fatade ventilate sau cu placari directe.
Se poate utiliza la renovarea fatadelor si altor tipuri de inchideri exterioare.

Be certain,

choose AQUAPANEL® AQ UAPANEL



AQUAPANEL®

Placa pe baza de ciment pentru exterior.

Proprietati fizice

Knauf

Lungime (mm) 2000/2400/2500/2800
Latime (mm) 900/1200
Grosime (mm) 12.5

Raza minima de incovoiere pentru placi cu latimea de 1200 mm 3

Raza minima de incovoiere pentru sipci cu latimea de 300 mm 1

Greutate (kg/m2) aprox. 16
Greutate volumetrica (kg/m3) conform SR EN 12647 aprox. 1150
Rezistenta la incovoiere (MPa) conform SR EN 12647 9.6
Rezistenta la intindere perpendicular pe planul placii (N/mm2) conform SR EN 319 0.65
Rezistenta la forfecare (N) conform SR EN 520 607
Valoarea pH 12
Conductivitatea termica (W/mK) conform SR EN ISO 10456 0.35
Expansiune termica (10°K) 7
Rezistenta la difuziunea vaporilor de apa E (-) conform SR EN 1SO 12572 66

Variaia lungimii (mm/m) in functie de variatia de umiditate 65%-85% conform SR EN 318 0.23
Variatja grosimii (%)functie de variatia de umiditate 65% -85% conform SR EN 318 0.2

Clasa de combustibilitate conform SR EN 13501

A1 incombustibil

Descrierea produsului

AQUAPANEL® este o placa pe bazi de ciment, pentru exterior, rezistenta si
incombustibild. Are in componenta ciment Portland, agregate si plasa de
armare din fibra de sticla inglobaté in masa placii, dispusa pe ambele fete ale
placii. Placa AQUAPANEL® ofer toate avantajele unui sistem de tencuiala
uscata avand insa rezistenta caramizilor.

Capetele(muchiile transversale) sunt taiate fara a fi acoperite de plasa de
armare, iar muchiile longitudinale (tipul EasyEdge®) beneficiazd de armare
suplimentara cu banda de fibra de sticla. Placile sunt stabile, rezistente in
timp sinu se degradeaza sub actiunea intemperiilor.

Domenii de utilizare

Placi pe baza de ciment pentru exterior AQUAPANEL® se utilizeaza in
inchiderile exterioare de perefj si tavane, in sistemele de fatada aplicate
direct sau sistemele de fatada ventilate.

Mai mult, placa pe baza de ciment pentru exterior AQUAPANEL® poate servi
drept strat suport pentru placari ceramice si alte tipuri de placéri, precum si
pentru sisteme compuse de izolare termica (ETICS).

Pentru placa pe baza de ciment pentru exterior AQUAPANEL® a fost emis
Agrementul Tehnic European ATE-07/0173.

Placa AQUAPANEL® este certificata conform criteriilor Institutului pentru
Biologia Constructjilor din Rosenheim, Germania, raportul nr. 3006-214.

Caracteristici

m Alternativa la utilizarea materialelor traditionale

m Tehnologie uscatd de montaj pentru o executie rapida
m Rezistentd la apa siintemperii

m Stabile, robuste, rezistente la soc siincombustibile

m Prelucrare ugoara si rapida prin zgariere si rupere

m Montajsimplu si ugor

m Potfiindoite in stare uscatd - raza de indoire de panala1m

Manipulare si montaj

Placa pe baza de ciment pentru exterior AQUAPANEL® se monteaza pe
montantj verticali. Structura suport va fi dimensionata conform cerintelor
privind capacitatea portanta necesara. In functie de aceste cerinte, este
posibila utilizarea unui schelet simplu sau dublu sau a unei combinatji cu alte
placi de constructie Knauf. Toate accesoriile necesare montajului pot fi gasite
in gama de accesorii AQUAPANEL®.

Timp de montaj—perete:

aprox. 15 min/m’ (inclusiv suruburi, bandé de armare, spacluirea rosturilor).
Timp de montaj—tavan:

aprox. 18 min/m’ (inclusiv suruburi, bandé de armare, spacluirea rosturilor).

Distanta intre montanti:
Perete: 600 (625) mm montaj orizontal
Tavan: 300 (312.5) mm



AQUAPANEL®

Placa pe baza de ciment pentru exterior.

Transport si depozitare

Placile se vor transporta intotdeauna in pozitie verticala, folosind caruciorul
pentru placi sau pe paleti cu ajutorul motostivuitorului. La incarcarea si
descarcarea placilor trebuie evitata deteriorarea colturilor si muchiilor!

Metoda de livrare

knauf

Latime (mm) 1200 x Lungime (mm)

Placi/palet 30 buc. 1200 x 2000
o » N 1200 x 2400
Stratul suport trebuie sa poata suporta greutatea placilor. Un palet de placi pe 1200 x 2500
bazé de ciment AQUAPANEL® incarca planseul cu aproximativ 900-1750 kg 1200 x 2800
(lalivrare). X
© 2
Placile pe baz de ciment AQUAPANEL® trebuie protejate pana la montaj Suprafata/palet 2 m 1200 x 2000
impotriva umezelii si a intemperiilor. Placile care sunt umede trebuie asezate 86.4m 1200 x 2400
pe o suprafata pland si uscate pe ambele fefe. 90 m’ 1200 x 2500
100.8 m’ 1200 x 2800
Inaintea montajului, placile trebuie aduse la temperatura si umiditatea
mediului inconjurator. Cod produs
Tfemperatura mediului, a materialului $i a stratului suport nu trebuie s se 123801 1200 x 2000
+ o
situezesub +5°C. 103616 1200 x 2400
103617 1200 x 2500
103618 1200 x 2800
. Producétorul isi rezerva dreptul de a modifica specificatjile tehnice fara o instiintare prealabild. Garantia producétorului se refera
2 Telefon: 021 650 0040 exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem si a sistemelor in ansamblul lor. Proprietatile fizice, chimice si mecanice
@ Fax: 0216500048 ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive si statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai in conditiile utilizarii
materialelor si componentelor de sistem conform fiselor tehnice Knauf sau a produselor recomandate in scris de cétre compania
> www.knauf.ro Knauf. Indicatiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza experientei
. producatorului si in conditii de prelucrare care se abat de la prevederile mentionate in fisa tehnica, nu pot fi preluate ca atare.
@ office@knauf.ro Utilizatorul/Cumparatorul va verifica pe propria raspundere daca materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare si
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