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Fisa tehnica
Profile si plici decorative ALD Ro-décor

Descriere produs

Profilele si plicile decorative ADRo-décor
sunt compuse din polistiren expandat,de inalti
densitate, acoperit cu un material compozit, sub
forma unui strat protector. Materialul de acoperire
este alcatuit din risini sintetice, aditivi, minerale
calcaroase si cuarfoase, api. Stratul de material
compozit conferd polistirenului o buni rezistents

mecanicd §i chimics, putind fi usor finisat prin

vopsire,

Profilele decorative ADRo-décor sunt
utilizate in scop decorativ, ca si placile decorative
de tip "fuga”, care pot fi folosite §i ca sisteme de
termoizolatie pentru locuinte, in vederea cresterii
confortului termic si a economiei de energie.

Domenii de utilizare

Profilele decorative ADRo-décor sunt
utilizate in scop arhitectural, ca decoratiuni de
exterior/interior sub formi de ancadramente
pentru usi si ferestre, solbancuri pentru glafuri,
bréuri pentru delimitarea anumitor nivele, arcade,

chei de boltd, colfare, capiteluri i coloane,

pilastrii etc.

Plicile decorative din polistiren expandat
acoperite cu material compozit, se folosesc pentru
capitonarea peretilor exteriori ai constructiilor, in

scop decorativ, dar s§i pentru termoizolarea
constructiilor noi sau vechi.

Caracteristici tehnice

fn conformitate cu Directiva 89/106/CEE —
privind  armonizarea legilor, reglementarilor
tehnice §i a prevederilor administrative ale
Statelor Membre, referitoare la produse pentru
constructii, cu Ordonanta Nr. 20 din 18.08.2010
privind stabilirea unor misuri pentru aplicarea
unitari a legislatiei Uniunii Europene care
armonizeazi conditiile de comercializare a
produselor si cu Hotirdrea Guvernului nr.
622/2004 cu modificarile i completarile
ulterioare privind  stabilirea conditiilor de
introducere pe piati a produselor pentru
constructii, declara pe proprie rispundere ci a fost
efectuati atestarea conformititii  produsului
Polistiren celular expandat EPS 90 cu strat
protector pe baza de rasina si nisip cuartos pentru
utilizarea previézutd - finisaje in constructii i ci
acesta poatte fi pus in operi conform
instructiunilor de utilizare continute in
documentatia produsului.

Conformitatea este demonstrati avand ca
referintd: (SR) EN 13163 : 2010

Performantele produsului:
. Caracteristici Standardul de incerciri Prevederile din Valori
standard "declarate
Polistiren EPS 90
Densitatea aparenta SR EN - 17,73 Kg/m?
' ' 1602+AC :1998 ;
Efortul de compresiune la o[SR EN 826 1998, Nivel 92,79 kPa
deformatie de 10% pct.7.1 CS(10)90
| Cerinta (kPa) > 90
Rezistenta de rupere la incovoiere SR EN 12089 :1999 Nivel BS150 150,23 kPa
¢ pct. 7.2 Cerinta (kPa) > 150
Rezistenta la tractiune SR EN 1607+AC :1998| Nivel TR100 126,27 kPa
Pperpendiculara pe suprafata pct. 6.1. Cerinta (kPa) > 100
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