
Caracteristici
generale

Perete şi
 pardoseală

-

Placă
ceramică

 Cly es aa nE

Întreţinere
facilă

Eloxaj 
de excepţie

Simultan cu
placarea

Montaj cu 
adeziv

Specificaţii tehnice complete şi detalii despre caracteristicile şi utilizarea produselor pot fi obţinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.prolux.ro 

*Cotele sunt exprimate în milimetri. 

Profil pătrat din inox lucios - EQQ100*

BAGHETE METALICE 

1. Bază cu rol de protecţie, ce vor rămâne vizibile după instalarea prolului;
2. Bază ştanţată, pentru o bună xare în adeziv;
3. Muchie rotunjtă, ce creează un aspect plăcut şi facilitează curăţarea 
prolului.

EQQ100.84

Descriere şi funcţionalitate:
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C
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C
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Acest profil oferă protecția optimă colțurilor exterioare ale 
suprafețelor placate cu plăci ceramice, conferind totodată, 
prin liniile drepte, o notă de eleganță ambientului în care 
se va instala.

Reprezintă soluția ideală pentru situațiile în care se 
dorește un nivel ridicat de igienă: industria alimentară, 
spitale, etc.

Asigură o rezistență sporită la principalii agenți chimici și 
atmosferici.

Suprafața sa netedă și neporoasă face dificilă aderarea și 
supraviețuirea bacteriilor și / sau a altor microorganisme.

Profilele sunt furnizate cu o folie de protecție în timpul 
transportului și depozitării ce se va îndepărta după 
instalare.

 Ambalare
buc./cutie

Lungime Culori
disponibile

Lăţime
     (mm)      (m)

Descriere produsAdâncime
     (m)
Adâncime
     (m)

Adâncime
     (mm)

Cod produs

EQQ100 10 2,5 8410 10

Profil pătrat din
 inox lucios, cu linii drepte

pentru colţ exterior,
adâncime 10 mm

Notă tehnică:
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Scara 1:1  EQQ100.84
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Culori disponibile:

Inox
lucios

84

Utilizare la
interior
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