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 Broșură produs  

Articol 
Semimască 

Nr. model 
SR 900 S, M, L 

Nr. comandă 
H01-3012, H01-3112, 

H01-3212 

Descrierea produsului: 
Semimasca SR 900 este fabricată din elastomer termoplastic (TPE) și polipropilenă (PP) și este disponibilă în trei 
mărimi, S, M și L. Masca este echipată cu două supape de expirație, care asigură o rezistență foarte scăzută la 
expirație. Capacele supapelor cu pereți despărțitori protejează eficient membrana de exhalație împotriva prafului și 
a vaporilor de vopsea. Materialele și pigmentul corpului măștii sunt aprobate de Agenția Naționala a 
Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale; care minimizează riscul de alergii de contact. 
Curele de fixare pe cap elastice sunt ușor de reglat și sunt concepute ca o buclă în formă de V și sunt bombate în 
zona creștetului, contribuind la o fixare confortabilă și sigură. 
Semimasca SR 900 este folosită împreună cu: 
• Filtrele din gama Sundström. 
• Suport pentru filtru la distanță SR 905 conform EN 12083. 
• Atașament de aer comprimat SR 307 sau SR 507 care servește drept aparat de respirație pentru flux continuu de 

aer în vederea conectării la o alimentare cu aer comprimat în conformitate cu EN 14594:2005. 
• Unitatea de ventilare SR 500/SR 700 și filtrele aprobate, incluse în sistemele de protecție respiratorie cu 

ventilație asistată de la Sundström în conformitate cu EN 12942:1998. 
Este furnizat un suport prefiltru. 
Se depozitează cel mai bine în cutie SR 230 sau cutie de depozitare SR 339. 

 

Specificații tehnice 
 

SR 900 EN 140:1998 
 

 
Rezistența la respirație la 160 l/min ≈ 70 Pa ≤ 300 Pa 

 

 
Temperatura de depozitare -20 – +40 °C, < 90 % RH - 

 

 
 

Factor de protecție alocat¹ 
20 (P3) - 

10 (GasX) - 
10 (GasX P3) - 

 

 
Aprobat EN 1401998 

1) Este specificată în BS 4275 și se aplică în general tuturor semimăștilor cu filtre de particule P3, indiferent de rezultatele încercărilor. 

2) În conformitate cu standardul EN 529:2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sediu principal Fabrică 

Tel: +46-(0)8-562 370 00 Tel: +46-(0)8-562 370 00 
Fax: +46-(0)8-562 370 20 Fax: +46-(0)8-562 370 60 

 
Adresa de contact: Adresa de contact: 
Stockholmsvägen  33 Västergatan 4 
SE-181 33 Lidingö SE-341 50 Lagan 

Factor de protecție nominal2 

48 (P3) 
50 (GasX) 
48 (GasX 

 

- 
- 
- 

Greutate 
S = 132 g 
M = 136 
g L = 138 

 

- 
- 
- 

Temperatura de funcționare -10 – +55 °C, < 90 % RH - 

Rezistența la inhalare la 30 l/min ≈ 3 Pa ≤ 50 Pa 
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A. Corpul măștii 
B. Garnitură de etanșare A H 
C. Suport filtru 
D. Scaunul supapei de inhalare F 
E. Scaunul supapei de exhalare G 
F. Membrană exhalare 
G. Cască de protecție C 
H. Membrană inhalare I 
I. Curele de fixare pe cap 
J. Filtre (nu sunt incluse) J 
K. Prefiltru 
L. Suportul prefiltrului K 
M. Furtun SR 951 L E 
N. Furtun dublu SR 952 
O. Unitate de ventilare SR 500 B 
P. Unitate de ventilare SR 700 F 
Q. Suport pentru filtru la distanță SR 905  G 
R. Atașament de aer comprimat SR 507 
S. Atașament de aer comprimat SR 307 
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