
Baghetele triunghiulare îndeplinesc un rol dublu: 
practic și estetic, fiind special proiectate pentru 
finisarea optimă a îmbinării plăcilor ceramice;

Îmbinările astfel protejate dobândesc valențe estetice 
deosebite;

Se montează simultan cu placarea suprafețelor,
cu adezivul corespunzător. 
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Specificaţii tehnice complete şi detalii despre caracteristicile şi utilizarea produselor pot fi obţinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.prolux.ro 

*Cotele sunt exprimate în milimetri. 
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1. Zonă vizibilă după instalarea prolului; 
2. Nervuri teşite cu rol antitorsiune şi care permit alinierea 
corectă a plăcilor;
3. Spaţiu care permite pătrunderea adezivului între materialul 
de placare şi prol, realizând o priză bună a acestor elemente;
4. Bază striată şi ştanţată, cu rol de xare în adeziv.

EAT100.94

BAGHETE METALICE
®Baghetă triunghiulară, din eloxALUM20  - EAT100* 

Descriere şi funcţionalitate:
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Utilizare la
interior

Perete şi
 pardoseală

 Cly es aa nE

Întreţinere
facilă

Eloxaj 
de excepţie

Montaj cu 
adeziv

Simultaneous Fit

Simultan cu
placarea

Caracteristici
generale

 

Placă
ceramică
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 periat
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Culori disponibile:

Cod produs
Culori

disponibile
Lungime
     (m)

Adâncime
     (mm)

Lăţime
     (mm)

 Ambalare
buc./cutiebuc./cutie

Descriere produs

2,710 11 94 20EAT100

Baghetă triunghiulară,
® din eloxALUM20 ,

 pt. muchiile plăcilor
 ceramice, adâncime 10 mm
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