
DWD112S
Masina de gaurit cu mandrina rapida de 
10mm

Dotare standard

• - 

Conditii de acordare a garantiei

• 1 an service gratuit

• Garantie completa: 1 an

• Satisfactie garantata: 30 zile

Specificatii

Capacitate mandrina 1.0-10 mm

Putere nominala 701 W

Putere debitata 358 W

Cuplu maxim 10.9 Nm

Turatie in gol 0-2500 rpm

Diametru maxim de gaurire [lemn] 25 mm

Diametru maxim de gaurire [Otel] 10 mm

Sistem de prindere 1/2" x 20 U.N.F 

Greutate 1.8 kg

Avantaje

• Manerul acoperit cu cauciuc ofera un confort maxim utilizatorului pe parcursul 
aplicatiei 

• Ideala pentru utilizarea in aplicatii de prelucrare a lemnului sau in ateliere de 
prelucrare a metalului pentru gauri mici in lemn sau in foaie de tabla  

• Mandrina rapida complet metalica de 10 mm pentru schimbarea rapida si 
usoara a burghiului 

• Dimensiunea, echilibrul si greutatea au fost proiectate pentru operarea cu o 
singura mana 

• Selectorul de schimbare a vitezei variabile asigura un control constant al turatiei 
necesara in aplicatiile de gaurire in diferite materiale 

• Clema integrata pentru centura permite eliberarea ambelor maini 

• Raportul excelent putere/dimensiune ofera o masina de gaurit puternica si 
durabila cu dimensiune compacta 



Specificatii

Lungime 230 mm

Inaltime 190 mm

Vibratie mana/ brat - metal 13.0 m/s2

Aproximativ K 1 (Vibratii) 1.5 m/s2

Intensitate sonora 83 dB(A)

Aproximativ K 1 (Sunet) 3 dB(A)

Intensitate acustica 94 dB(A)

Aproximativ K 2 (Sunet) 3 dB(A)


