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                                          FISA TEHNICA PLATFORMA 9707 

     
A. Utilizare 

 Scara cu platformă este proiectată pentru uz profesional pentru lucrări la înălțimi.  
B. Componenta  

 

 - Element de bază-talpa din aluminiu cu doua capace din plastic(aliaj moale) care 

ofera antialunecarea involuntara a platformei; 

            - Tronsoane din aliaj de aluminiu, profil in forma de U                                                                                                               

            - trepte din aluminiu cu striatii(antialunecare) cu latimea de 80 mm. 

            -  piese de imbinare din otel 

            -  platforma de 61x78 mm din material TEGO 

            -  balustrada din aluminiu confectionata din teava rotunda 

            - doua roti de deplasare ( montate pe partea inferioara a scarii in spatele 

stabilizatorului). 

C. CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE 

 Caracteristici generale: 

           Platforma are 7 trepe 

 Platforma cu trepte pe ambele  parti- inaltime pina la platforma: 1,47 m  

            Inaltime de lucru – 4,1 m 

            Latime platforma – 0,78 m 

            

Caracteristici tehnice: 

Sarcina nominala pe platforma: 150 kg 

Masa scara = 33.1 kg 

 

 

 

 
                                                                                                     



 

 


