
Traducere din limba engleză 

Metoda de fabricație: smocuri 5/32” în buclă 

Conținutul firelor: 100% PP Stainsafe® (rezistent la pătare) 

Căptușeala primară: PP țesută 

Căptușeala secundară: căptușeală din fetru Texflor® 

Greutatea firului: cca. 520 gr/m²

Greutatea totală: cca. 1.290 gr/m² 

Înălțimea firului: cca 6 mm 

Înălțimea totală: cca. 9, 5 mm 

Numărul de noduri: cca. 107.600/m² 

Lățimea: 400 cm 

Numărul de culori: 5 

Rezistența culorii la lumină: 5-6 

Rezistența la apă: 4-5 

Rezistența termică: 0, 11 m² K/W 

Izolare sunet: 22 dB 

Clasa de foc: Efl (EN13501-1) 

Caracteristici: rezistent la clor, firul este pe exterior 



Subsemnata,  COTUTI  Mara-Monica,  interpret  şi  traducător  autorizat  pentru  limba  străină  engleza,  în  temeiul
autorizaţiei nr.36642 din 2014, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din
limba ROMANA în limba  ENGLEZA, că textul prezentat a fost tradus in totalitate, fără omisiuni, şi că, prin traducere,
înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul.


