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Adaptor de prindere cu protecţie contra tensiunii mecanice; triplu; pentru conectori de trecere 

cu pârghie; pentru prindere cu şurub; gri 
 

www.wago.com/221-2503 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culoare: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub rezerva modificărilor. Vă rugăm să respectaţi şi celelalte documentaţii ale produsului! 

 
WAGO GmbH & Co. KG 

Hansastr. 27 

32423 Minden 

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571887-169 

E-mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com 

Aveţi întrebări despre produsele noastre? 

Vă stăm cu plăcere la dispoziţie la numărul de telefon +49 (571) 887-44222. 

http://www.wago.com/221-2503
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Date 

Date geometrice 

 
Lăţime 29,8 mm / 1.173 inch 

Înălţime de la suprafaţă 6,5 mm / 0.256 inch 

Adâncime 100 mm / 3.937 inch 

 
Date despre materiale 

 
Indicaţie legată de datele despre materiale Informaţii pentru datele privind materialele se găsesc aici 

 

Culoare gri 
 

Greutate 5,9 g 

 
 

Date comerciale 

 
Unitate de ambalare (subunitate de ambalare) 25 (5) buc. 

Tip de ambalaj cutie de 

carton Ţara de origine CN 

GTIN 4055144066760 
 

Cod tarifar vamal 39269097900 
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Accesorii opţionale 

Montarea 

Materialul de montaj 
 

Nr. art.: 209-119 

Şurub de prindere;  pentru picior de montaj 209-120 

 

www.wago.com/209-119 

 
Nr. art.: 209-123 

Picior de montaj cu şurub; poate fi înşurubat pe cleme cu flanşe de prindere; lat de 6,4 mm; gri 

 

www.wago.com/209-123 

 
Nr. art.: 209-120 

Picior de montaj; se poate fixa prin înclinchetare pe cleme cu picior cu înclinchetare (clipsuri); pentru înşurubare 

pe modulele de releuri; lat de 6,4 mm; gri 

Materiale de inscripţionare 

Benzi de inscripţionare 

 
www.wago.com/209-120 

 
Nr. art.: 210-334 

Benzi de inscripţionare;  sub formă de coală DIN A4; înălţimea benzii 5 mm; lungimea benzii 182 mm; 

neinscripţionate; autocolante; culoare albă 

 
www.wago.com/210-334 

 
 
 

Downloads 

Documentaţie 
 

Alte informaţii 

Explicaţii tehnice pdf 

2,2 MB 

 
descărcare 

 
 
 

Date CAD/CAE 
 

Date CAD 

 
Modele 2D/3D  221-2503 URL descărcare 

 
 

Date CAE 

 
Portal ZUKEN 221-2503 URL descărcare 

 
 

 
Environmental Product Compliance 

 
Compliance Search 

 
Environmental Product Compliance (Conformitate produs ecologic) 221-2503 

 

Adaptor de prindere cu protecţie contra tensiunii mecanice; triplu; pentru conectori de trecere cu pârghie; 

pentru prindere cu şurub; gri 

URL descărcare 
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Indicaţii de folosire 

 

Montarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înainte de poziţia de prindere se 

aşază conectorul de trecere pe 

adaptorul de prindere. 

Se împinge conectorul de trecere  până în 

poziţia centrală, până ce se fixează prin 
înclinchetare. 

Adaptor de prindere fără protecţie contra tensiunii 

mecanice înclinchetat pe şina de suport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diverse combinaţii de adaptoare de prindere de la 

simplu până la cvintuple sunt posibile prin 

mecanismul de înclinchetare side-by-side. 

 
Protecţie contra tensiunilor mecanice 
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Adaptor de îrindere 3-polar cu 

protecţie contra tensiunilor mecanice 
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