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Fişa tehnică 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Datele din această fişă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare şi dezvoltare. Datorită numărului 
mare de fundamente şi influenţe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de 
realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare şi urmările acestora. Odată cu apariţia 
acestei fişe tehnice, toate versiunile anterioare îşi pierd valabilitatea. 
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HORNBACH StyleColor Vopsea cretată  
 
 aspect vintage pentru pereți și mobilier 
 cu uscare rapidă 
 inodoră 
 
Proprietăţi 
Vopsea cretată pe bază de apă, rezistentă la lumină şi uşor de prelucrat, pentru straturi extrem de mate și 
aspect pudrat, cu o finisare catifelată în spațiile interioare. Putere de acoperire perfectă și o profunzime 
excepțională a culorii prin utilizarea unor pigmenți selecționați. Aceștia dispersează lumina multidimensional 
în încăpere. Nepoluantă, deschisă la difuzia vaporilor, rezistentă la umezeală și inodoră.  
Poate fi nuanţată înainte de utilizare la centrul de mixare Hornbach! Vă rugăm să solicitați informații 
angajatului de la standul de mixare Hornbach. 

 
Destinaţie 
Pentru interior. 
Ideală pentru mobilierul din lemn cu aspectul vintage menționat (cu aplicarea ulterioară a unui strat de 
protecție de ceară adecvată sau lac transparent) și pentru pereți din spații interioare. Recomandată atât 
pentru stucături cat și pentru aplicații murale din ipsos și lemn. 
 
Ton de culoare 
Acest produs este disponibil in mai multe nuante.  
 
Indice de strălucire 
Luciu mătăsos 
 
Conţinut 
ia tehnică, disponibilă în magazin sau din  www. hornbach. com. Compoziție: Dispersie pe bază de acetat 
polivinilic, cretă, caolin, oxid de titan, talc, pigmenţi, aditivi, conservanți 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onã, piritionă 
de zinc. 
Rezistenţă la lumină 
Foarte bună 
 
Rezistenţă la intemperii 
Numai pentru interior. 
 
Diluant 
Apă 
 
Ductibilitate 
1 litru este suficient pentru cca. 7 m² pentru o singură aplicare în funcţie de suprafaţă. Valorile exacte de 
consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect. 
 
Perioada de uscare  
La o temperatură de +20 °C şi o umiditate relativă a aerului de 65 % uscarea are loc dupa cca. 1 – 2 ore. Se 
poate aplica un nou strat după cca. 4 – 6 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate 
întârzia uscarea. 
 
 
Accesorii pentru vopsit 

http://www.hornbach.com/
http://www.schulz-farben.de/
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Pensulă, rolă, perie, pulverizator. 
 
Curăţarea sculelor 
A se curăţa imediat după utilizare cu apă şi săpun.  
 
Aplicarea stratului 
Suprafaţa de aplicare trebuie să fie curată, uscată, să nu prezinte urme de grăsime şi ulei şi să fie rezistentă. 
Îndepărtaţi straturile vechi de vopsea instabile care se desprind. Suprafeţele care se exfoliază trebuie 
îndepӑrtate complet. Lăsaţi la uscat stratul nou de tencuială timp de cel puţin 4 săptămâni. Suprafețele care 
trebuie vopsite vor fi tratate în prealabil cu grund de izolare Hornbach. Amorsaţi substraturile critice, cu 
capacitate absorbantă ridicată, cu grund acrilic Hornbach.  
 
Amestecaţi bine înainte de utilizare. Pentru stratul de bază, vopseaua cretată va fi diluată cu apă în proporție 
de până la 5 % și va fi aplicată cu pensulă/rolă/perie/pulverizator.  
Stratul de acoperire se va aplica nediluat. 
 
Menţiuni importante 
A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer şi substrat)! Este recomandabil să 
amestecați vopseaua din găleți diferite cu aceeași nuanță înainte de utilizare. La utilizarea mai multor găleţi 
de vopsea, aveţi în vedere să utilizaţi aceeași serie de fabricație. 
 
Indicaţii de siguranţă 
Informaţii suplimentare: 
EUH208 Conţine 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacţie alergică. EUH210 Fişa cu date de 
securitate disponibilă la cerere. EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la 
pulverizare. Nu respiraţi prin pulverizare sau ceaţă.  
 
Conținutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu 
2010).  
 
Sfaturi pentru alergici şi întrebari tehnice la tel. +40 21 2061530. P101 Dacă este necesară consultarea 
medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P103 Citiţi cu atenţie şi urmaţi toate instrucţiunile. Vor fi  predate în scop de reciclare numai ambalajele golite 
complet. Resturile uscate de materiale pot fi  eliminate cu deşeurile menajere. Aruncaţi resturile lichide de 
materiale cu deşeurile reciclabile speciale. 
 
Depozitare 
Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel 
posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul şi se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit 
de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil. 
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