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 Adresa: Str. Drumul Osiei 51, Sector 6, Bucuresti Tel: 021 3019600 
 

 
PRIZE CURENTII SLABI 

APARATAJ DE CAMERA ECO PREMIUM  
SUB TENCUIALA 

 
 
 

Prezentare generala: 

MF0012-06045 PRIZA TV-SIMPLA ECO PREMIUM 

MF0012-06047 PRIZA TV -DUBLA ECO PREMIUM 

MF0012-06049 PRIZA TF.SIMPLA-ST -6P4C ECO PREMIUM 

MF0012-06051 PRIZA TF.DUBLA-ST -2x6P4C ECO PREMIUM 

MF0012-06053 PRIZA DATE RJ45 UTP CAT5E ECO PREMIUM 

MF0012-06055 PRIZA DATE 2xRJ45 UTP CAT5E ECO PREMIUM 

 
Caracteristici tehnice: 
Generale 

Montaj Sub tencuiala (ST) 

Grad protectie IP 20 

Culoare aparat Alb 

Temperatura - 30 °C ...  + 50 °C 

Umiditatea relativa 
maxima la 

+20 °C : 95 

 
Priza TV 

Standard EN 50083 

Variante constructive Simpla sau dubla 

Frecventa de operare -
TV 

5 – 862 MHz 

Priza de trecere Da ??? 

Borne Cu surub 

 
Priza telefon 

Standard CEI 11801 
TIA/EIA 568 A, B 

Variante constructive Simpla sau dubla 

Tip conector RJ 11 

Numar de contacte 4 

Categoria 3 

Viteza de transmisie 16 Mbps 

Conectare Cu insertizare 

 
Priza de date (LAN) 

Standard CEI 11801 
TIA/EIA 568 A, B 

Variante constructive UTP sau FTP 

Tip conector RJ 45 

Categoria 5E 

Viteza de transmisie 100 bps 
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Frecventa maxima de 
functionare 

150 MHz 

Conectare Cu insertizare 

 
Alte precizari: 
1) Contacte marcate prin dublul cod al culorilor. 
2) La fiecare aparat se pot schimba inele decorative. 
    Culori disponibile: alb, gri, verde, albastru, bleu, auriu, argintiu, rosu, galben si roz. 
3) Pentru imbinarea mai multor aparate se pot folosi rame. Rame disponibile: pentru 2, 3 sau 4     
     aparate. 

 
Instructiuni de montaj: 
 - Inelul decorativ este fixat de rama aparatului in doua cleme laterale. 
 - Se impinge cu o surubelnita subtire in cele doua cleme ale inelului pana cand se desprinde de  
    rama. 
 - Conductoarele se conecteaza la bornele aparatului prin strangere / insertizare, conform  
    inscriptionarii. 
 - Corpul aparatului se introduce in doza si se fixeaza prin strangerea suruburilor ghearelor de  
   prindere. 
 
Instructiuni de siguranta si protectie: 
 - Conexiunile la aparat vor fi realizate de o persoana calificata. 
 

Instructiuni de ambalare: 
 - Pentru identificarea produselor, pe punga individuala si pe cutia pentru mai multe bucati se scriu  
   codul si denumirea produsului. 
 
Instructiuni de transport: 
 - Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a   
   continutului. 
 - Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse. 
 - Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze. 
 - Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului. 
 
Instructiuni de manipulare: 
 - Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de  
   manipulare. 
 
Instructiuni de depozitare: 
 - Spatiul de depozitare trebuie sa fie  inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C,  
   fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic. 
 - Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare. 
 


