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Suport de izolație Keeper Metal

Proprietăți

Nr. art. Tip Conţinut
Diblu Șurub Ø burghiu

min.
Adâncimea 

găurii

min.
Adâncimea 
de ancorare

 Adâncime
Forță

Material 
izolant

OmologareDiblu 
Ø

Lungimea 
diblului

Placă de 
diblu

Ø

Keeper Metal pe pachet pe pachet

027 100 211 8/90 100x -

027 100 221 8/110 100x -

027 100 231 8/140 100x -

mm mm dk
Ø mm

8 90 35

8 110 35

8 140 35

d0
Ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

tfix
≤ mm ETA 

8 100 50 40 -

8 120 50 60 -

8 150 50 90 -

Ambalaj

h1

hef tfix

dkd0

Keeper Metal 

	Rapid și ușor datorită montării la 
impact

	Rezistență la foc conform DIN 
4102 (clasa A1)

	Se potrivește și la partea inferioară 
a tavanelor 

	Sarcină de lucru redusă datorită 
asamblării prin impact 
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Materiale de
construcții și
Valori de susținere
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	Creați o gaură de forare de mărimea diametrului 
diblului

	Găuriți cărămida perforată fără a ciocăni în pasajul 
rotativ, astfel încât crestele să nu se rupă

	Găuriți cu burghiu la impact în beton și piatră solidă

	Montare prin inserare

Prelucrare și asamblare

1. Găuriți

2. Așezați diblurile

Rezultatul în beton

Rezultatul în piatra perforată

	Manșon de prindere din oțel cu arc și placă galvanizată, 
cu flanșă (Ø 35 mm) din tablă de oțel

Descriere și domeniu de aplicare

Keeper Metal Beton
C 20/25

Cărămidă 
MZ 12

Cărămidă perforată verti-
cal ≥ 12 Hlz 
densitate aparentă ≥ 1 kg/dm³

Bloc gol ≥ Hbl2 Beton celular 
≥ PP4

Gips-carton 
12,5 mm

Placă din fibră 
de gips 
12,5 mm

Ø 8 mm 45 kg 40 kg 15 kg 10 kg 30 kg - -

	Diblurile aprobate trebuie utilizate pentru fixările relevante pentru siguranță (consultați și www.tox.de/safety+loads)


