Date tehnice Ytong YTONG
Serbia



Aplicatii nestructurale, neportante

Dimensiuni [mm] Consumuri / Cantitati
Tip produs Profilatie " . . .
latime indltime lungime buc./m? buc./m? buc./ palet

Blocuri de zidarie perete termoizolant monostrat - nu necesita termoizolare suplimentard

300 27,78 25,00

YT%"(‘]GAN Nut-Feder o 200 400 833 = Am

- 400 2083 20,00

500 16,67 15,00

YTONG 350 2381 20,00
CLASIC  Nut-Feder 200 400 8,33

D05 400 2083 20,00

Blocuri de zid3rie perete exterior multistrat - necesitd termoizolare suplimentara

YTONG _ 250 3333 30,00
CLASIC N“Eli‘f]de' 200 400 833
D05 300 27,78 25,00

Blocuri de zidarie perete interior despartitor sau compartimentare

100 8333 75,00
YTONG .
INTERIO N“tF;lFede' 125 200 400 833 £6.67 60,00
0,5 =M 150 55,56 50,00
200 47 35,00
YTONG . 100 41,67 38,00
INTERIDNL, Dk hader 400 400 417
D0,5 S 125 3333 30,00
YTONG 200 41,67 35,00
FORTE Plan 200 600 833
D 0,6 250 3333 30,00

Elemente pentru placari, masti, decoratiuni

YTONG 50 166,67 150,00 &
DESIGN Plan 200 400 833
D0,5 iz 111,12 100,00 &

"toate elernentele fncepand cu ltimea de 250 rnrm sunt previzute cu cavitate de prindere pentru a usura ranipularea acestora
@ ey protectia adecvata a puntilor termice

¥se livreaza in pachete a 6 buc.

Wse livreaza in pachete a 4 buc.

Aplicatii structurale, portante

Blocuri de zidarie perete termoizolant monostrat - nu necesitd termoizolare suplimentard @

300 27.78 25,00
350 2381 20,00
YTONG A* Plan 200 600 8,33 ' '

D04 400 20,83 20,00

500 16,67 15,00

YTONG 350 23,81 20,00
CLASIC Plan 200 600 8,33

D05 400 20,83 20,00

Blocuri de zidarie perete exterior multistrat - necesita termoizolare suplimentara @

YTONG
CLASIC Plan — 200 400 8,33 e g
D05 300 27,78 25,00
;B%[T-E Pl 230 200 400 8,33 A A
D 0,6 =" 300 : 2778 25,00

Mtoate elementele sunt prevazute cu cavitate de prindere pentru a usura manipularea acestora

ey protectia adecvata a puntilor termice

®plocurile de zid3rie cu grosimi de 250 si 300 rmm pot fi folosite
si pentru realizarea peretilor interiori structurali



Procuse
complementare

Elemente aditionale ale sistemului de zidarie Ytong

Consumuri/ Cantitati
l&time maltime lungime buc/palet m3/pelet

Elemente profilate de cofraj

Tip produs Profilatie Dimensiuni [mm]

U 20/20 200 40 0,96
U 20/25 250 30 0,90
U 20/30 300 30 1,08
Profil U 199 599
U 20/35 350 20 0,84
U 20/40 400 20 0,96
U 20/50 500 16 0,96
100 36 0,87
120 199 1200 27 0,78
10 Yt2n5?rgL:lB - 150 2% 0,87
T‘l Ll 100 36 1,08
) 120 199 1500 27 0,98

150 24 1,08




Proprietati produse

Caracteristici Simbol UM D04 D05 DO0,6
Densitate maxima in stare uscata Pap kg/m? 450 550 650
Abateri dimensionale pe iniltime - mm +1 1 1
Stabilitate dimensionala £ mm/m <0,15 <0,15 <0,15
Rezistenta inghet-dezghet? = % NPD NPD NPD
Rezistenta medie la compresiune 1 N/mm =5 35 5.1
Coeficient de difuzie a vaporilor de apa p - 5/10 5/10 5/10
Conductivitatea termica pe bloc!" Mg uscat W/mK 0,096 0,12 0,15
Absorbtia de api®? ] g/ m?ss NPD NPD NPD
Clasa de reactie la foc = - Al Al Al
Ws-a aplicat procedura de evaluare S1, conform EN 1745
@ hu trebuie expus neprotejat
Performante ale produselor
Caracteristici Simbol UM D04 D0,5 D0,6
Indice de izolare la zgomot aerian'” R [dB]
10 cm - 354 -
12.5 cm - 38,0 -
15 cm - 40,2 -
20 cm - 437 46,5 50
D) 25 cm R, dB - 46,6 501 491 520
30 cm 465 488 51,1
35 cm 484 50,4 -
40 cm 498 51,8 -
50 cm 52,2 = =
Coeficientul de transfer termic zidarie cu mortar Ytong®®
25 cm - 0,45 0,54
30 cm 0,31 0,38 0,46
e 35 cm U, W/(m2K) 0,27 0,33 -
/ 40 cm 0,23 029 -
50 cm 0,19 - -

MValori obtinute prin calcul estimativ al indicelui de izolare la zgomot aerian, fara transmisia sunetului indirect - Rw, conform recomandzrilor EAACA pentru EN 12354-1.

Perete tencuit pe ambele fete cu mortar de tencuire Ytong.
#Valoare conform raport de incercare in laborator - INCERC Bucuresti
FValoare pentru calcul, conform MC 001/1-2009 si SR EN 1745 - perete tencuit pe ambele fete.

Greutati pentru transport

Greutate medie pentru transport [kgl

Latime element zidarie Ytong [mm)]

TIppratus 50 75 100 125 150 200 250
Ytong A* D 0,4 NF/ Plan - - - - . . -
Ytong CLASIC D 0,5 NF / Plan : - = . 2 - 6351
Greutate*/ palet  Ytong INTERIO D 0,5 NF / Plan . . 6000 6000 6000 5610 -
Ytong DESIGN D 0,5 Plan 6000 4000 - - - - -
Ytong FORTE D 0,6 Plan 5 i 2 = - 6702 7170

* greutatea poate varia in functie de umniditatea blocurilor de zidarie la care se adauga greutatea paletului (15kg)

300 350 400 500
4830 4518 5142 4830
6351 5938 4764 -
717.0 - - -



