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FIȘĂ TEHNICĂ 
VENTIL D.65x1"1/4xHmax 25 CU SITA INOX SI DOP 

1. Domeniu de utilizare                                                                                                                              

Ventil de scurgere pentru cadă/lavoar/chiuveta cu scop de proteja marginile orificiului de scurgere 
al cădiței/ lavoarului/chiuvetei, de a permite racordarea chiuvetei cu sifonul si de a bloca scurgerea 
chiuvetei. 

2. Caracteristici tehnice                                                                                                                  
Dimensiuni:  

 
 
Diametrul 65 
Conexiune 1"1/4, ISO 228/1B 
Hmax 25 mm 

 
 

Materiale: 
 

1. Corp ventil -  PP 

2. Garnitura -  PVC 70 Sh 
3. Sita - AISI 304 
4. Surub M6x1, L70 ISO 2010 - AISI 304 
5. Dop - PVC 60 Sh 

 

cod: 17022106525 (886) (produs pe baza de comanda) 

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare                                                                                                                           
Se livrează ambalat în pungă.  Transport cu mijloace specifice, la transport se asigură contra 
mișcării. Depozitarea în spații uscate și ventilate, departe de surse de caldură și de  substanțe chimice.  

4. Garanție                                                                                                                          
2 ani de la data facturii. 

5. Punere în operă                                                                                                                           

montarea obiectelor sanitare la alimentare cu apă și canalizare se face de către instalator autorizat. 


