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Putere max. de lipire (N/10mm) 2 8 - 3,9 8,7 3,32

Timp maxim de adeziune permanent permanent permanent permanent permanent 2 săptămâni

Material suport DP Aluminiu Butil Polietilen - laminat Polietilen - laminat DP

Grosime 0,15 0,06 0,7 0,2 0,28 0,3

Rezistent la radiații UV permanent permanent permanent - - 2 săptămâni

Rezistent la umiditate ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Izolator ✓ ✓

Rezistență ✓ ✓

Putere de lipire foarte mare ✓ ✓

Deosebit de puternic ✓ ✓

Poate fi rupt manual ✓ ✓ ✓

Rezistență la temperatură 60°C 110°C 90°C 90°C 90°C 40°

Impermeabil ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Greu inflamabil - SC723 - - - -

Culoare Transparent Argintiu Negru Argintiu/Alb/Negru Argintiu/Negru Albastru
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Exterior ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Metal ✓

Lemn ✓ ✓ ✓ ✓

PVC rigid ✓

Sticlă ✓ ✓

Zidărie ✓

Ciment ✓

Beton ✓

Piatră ✓

Cauciuc ✓ ✓ ✓

Material plastic ✓ ✓ ✓ ✓
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