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1. Cod unic de identificare al produsului-tip: DUROTHERM BC 375x240x238 E
Element de zidarie din argila arsa: Categoria I; P; 375x240x238 E

2. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:

in pereti de zidarie, stalpi si pereti despartitori pentru zidarie protejata.

3. Fabricant: S.C. SOCERAM S.A. CAMPINA, SUCURSALA DOICESTI, str. Aleea Sinaia, nr.124, jud. Dambovita

Tel. 0245 227 321 Fax: 0245 227 322 e-mail: office@soceram.ro

DUROTHERM BC 375x240x238 E C 6 07

4. Sistemul de evaluare si verificare a constaniei performantei produsului pentru constructii: Sistem 2+

5.a Standard armonizat: SR EN 771-1+A1:2015

5.b Organismul: S.C. QUALITY-CERT S.A. BUCURESTI Nr: NB 1870

6. Performanta declarata:

Specificatiile tehnice

Caracteristici esentiale: Performanta armonizate
Dimensiuni si tolerante dimensionale
e dimensiuni (mm): lungime 375
[atime 240
inaltime 238
e clasa de toleranta T1, R1
Configuratie
e Directie goluri - vertical
e Volum de goluri [%] 50
e Grosime comb. a peretilor (ext. si int-long.) [%] 31,0
e Grosime comb. a perefilor (ext. si int-trans.) [%] 19,8
Rezistenta medie la compresiune (N/mm?) Min. 10
(L pe fata de asezare) ‘
Stabilitate dimensionala NPD SR EN 771-1 + A1:2015
Aderenta (N/mm?) 0,22
Continut de saruri solubile active Clasa S2
Reactie la foc Euroclasa A1
Absorbtia de apa (%) NPD
Permeabilitate la vapori de apa u=5/10
Izolare acustica impotriva zgomotului aerian direct
e Densitate aparentd in stare uscata (kg/m®) Cca. 750
Densitate absolutad in stare uscata (kg/m?®) Cca.1920
Conductivitate termica echivalenta (W/mk) 0,128
Durabilitatea impotriva inghet-dezghet NPD
Substante periculoase NPD

7. Performanta produsului identificat mai sus este Tn conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta
declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011, pe raspunderea

exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
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SR EN 771-1 + A1:2015
DUROTHERM BC 375x240x238 E
In pereti de zidarie,stalpi si pereti despartitori pentru zidirie protejati
Categoria I
Dimensiuni( mm) : 375x240x238
Tolerante dimensionale:
Clasa de toleranta: T1
Clasa de domeniu: Rl

Rezistenta medie la compresiune:.........ccoceevceerueeeceeennenne Min. 10 (N/mm?)
(L pe fata de expunere),(Categoria I)

Stabilitate dimensionala:dilatare datoratd umiditatii........... NPD

00 3 (K2 2] 1o ol o) ] 1 £ O —— 0,22 (N/mm?)
Continut de saruri solubile active..........cceeeevevrvicernneeennneen. Clasa S2
Reactia [a fOC....coouiiiierieiieieieiceceece e Euroclasa Al
Absorbtia de apa........ceviiiiiiiiiiiii e NPD

Coeficient de difiziune a vaporilor de apa..................... 5/10

Izolare acusticd impotriva zgomotului aerian:

Densitate aparenta Tn stare BSCala. u: v oo susss s e ww s 5o s s v ve Cca. 750 kg/m?
Densitate aparentd in stare uscata...........cc.oceeviniviennnn. Cca.1920 kg/m?
Conductivitate termica echivalenta............................e. 0,128 W/mK

| Durabilitate la TIPS ACZINGL... ... vt o o b oo nirorm e i 0 0 NPD

( Protejate impotriva saturdrii cu apa a zidariei)
Sulbstante PerICHIORSE: a: e s b s s o 530 503005 .95 3 36 9 90 59 90 s s o s NPD




