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FIȘĂ TEHNICĂ

Bandă de etanșare PRECIT 20 m x 65 mm pentru cuie 

DESCRIERE PRODUS 

Banda de etanșare PRECIT 20 m x 65  mm pentru cuie este o spumă 
de polietilenă cu celule închise, reticulată fizic transversal, compresibilă 
și cu elasticitate permanentă, care dispune pe o parte de o acoperire 
din cauciuc sintetic agresiv adezivă. Aceasta se utilizează atât pentru 
etanșarea cuielor între contra-astereală și membranele de etanșare, 
respectiv membranele de sub învelitoare, cât și pentru etanșarea punc-
telor de capsare și de prindere cu cuie la barierele de vapori.

Grindă
• Spumă de polietilenă, densitate 29 kg/m3

• cu celule închise, reticulată fizic transversal
• Culoare: antracit

Adeziv
• Cauciuc sintetic
• adezivitate mare de suprafață (aderență)
• putere de lipire mare, inițială și de durată
• rezistență bună la căldură

Caracteristici speciale
• permanent rezistentă la apă
• umezire bună a suprafeței

INDICAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRARE 

• Prelucrare la + 5 °C până la + 40 °C
•  A se depozita într-un loc uscat și protejat împotriva UV la + 5 °C 

până la + 25 °C,  
pentru a se asigura o bună capacitate de prelucrare

• Termen de depozitare 12 luni
•  Suprafețele care urmează să fie lipite trebuie să fie stabile, curate și 

uscate. Trebuie îndepărtate impuritățile de tipul murdărie, praf, grăsi-
me, ulei, păcură, bitum și agenți de separare, cum ar fi agenți tensi-
oactivi de suprafață și siliconi

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice

•  Bandă de etanșare pentru cuie, adezivă pe o parte,  
bandă adezivă din spumă 

• Număr de articol: 6565521

DATE TEHNICE

Grosime totală (EN 1942)* 4,0 mm

Rezistență la tracțiune (ISO 1926) 

longitudinal

transversal

790 kPa

370 kPa

Domeniu de temperatură - 20 °C până la + 80 °C

Diametru intern 76,5 mm

*în concordanță cu respectiva normă EN

INDICAȚIE: Aceste informații tehnice au fost concepute în baza stadiului tehnologic actual. Indicațiile din aceste informații tehnice nu îl exonerează pe cumpărător/utilizator de obligația de a verifica pe propria răspun-
dere caracterul adecvat al materialelor pentru utilizarea prevăzută – și în ceea ce privește condițiile de la fața locului. Aplicarea profesională, utilizarea și prelucrarea materialelor se află exclusiv în responsabilitatea 
cumpărătorului/utilizatorului. Odată cu publicarea unei noi ediții, acest prospect tehnic își pierde valabilitatea.


