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TAPET IZOLANT EPS
LAMINAT CU FOLIE DE AL., 4mm

Date produs:

Nr. art.:
Cod EAN:
Dimensiune:
Suprafata:
Impachetare:

9493
4007155159979
5m x 0,5m x ~ 4mm
2.5m /rola
11 role/cutie

2

Descriere, utilizare si avantaje

Date tehnice

Material:
Grosime material:
Clasa de ardere:
Conductivitate termica:
Rezistenta la temperatura:

polistiren expandat (EPS)
~ 4 mm
EN 13501-1 E
WLG 040
pana la +80 C

Aplicare:

Suportul trebuie sa fie curat, uscat, neted, solid si capabil sa suporte greutatea.
Taiati materialul izolator la dimensiunea potrivita. Aplicati adezivul pentru polistiren
Decosa (fara solventi) cu o spatula dintata pe lungimea produsului izolant.
Aplicati tapetul cu partea izolanta pe perete, dinspre tavan catre podea si apasati
ferm cu o rola de cauciuc. Partea cu Al trebuie sa fie inspre camera.

Izolatie pentru corpurile de incalzit cu suprafata reflectorizanta de Aluminiu.
Reflecta pana la 95% din caldura in incapere.
Reduce pierderile de caldura prin perete cu pana la 16%.
Ajuta sa se incalzeasca mai repede incaperile.

*

* in raport cu un zid de caramida de 24cm neizolat.

Made in Germany
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