
POLIPLAN - IZOLATOR DIN POLISTIREN
XPS PENTRU PERETI SI PARDOSELI

Date produs:

Nr. art.:
Cod EAN:
Dimensiune:
Suprafata:
Impachetare:

23
5945790100217
1m x 0,5m x 3mm
3m /pachet
10 pachete/cutie

2

Descriere, utilizare si avantaje

Date tehnice

Material:
Culoare:
Grosime material:
Reducerea zgomotului ambiental:
Conductivitate termica:
Rezistenta la compresiune:
Rezistenta la temperatura:
In cazul folosirii ca izolator pentru pardoseli laminate, reducerea zgomotului
de impact este de 19 dB

polistiren extrudat (XPS)
alba
3 mm
5-6 dB
0,022 W/mK STAS 5912-1989

pana la +75 C

Aplicare:

Suportul trebuie sa fie curat, uscat, neted, solid si capabil sa suporte greutatea.
Se aplica adezivul pentru polistiren Decosa pe suport cu ajutorul unei spatule 
dintate nr. 2. Se aseaza placile de POLIPLAN pana la acoperirea suprafetei dorite.
Placile marginale se pot ajusta cu un cutter. Dupa intarirea adezivului se trece la 
realizarea finisarii dorite (tapetare, gletuire etc.). Pentru inchiderea rosturilor se 
poate folosi banda de rost. Datorita caracteristicilor bune de rezistenta la 
compresiune si reducere a zgomotului, produsul poate fi folosit si ca izolator sub
parchet. Pachetul contine 6 placi x 0,5m x 1m; 3m
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Reduce pierderile de 
caldura cu pana la 
30%

Protejeaza impotriva 
frigului si a umiditatii

Usor de montat, 
acopera fisuri, suport 
pentru finisaje (tapet, 
tencuieli etc.

Se poate vopsi Se poate tencui

5 to/m 
2

2
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