
 � Siguranță maximă

 �  Nu este necesară racordarea  
la coșul de fum

 �  Prietenoasă cu mediul

 � Utilizare mobilă datorită rolelor

 SOBĂ CU GAZ BLUE FLAME 4200 W
HGO 4200/2 BF PRO

Echipare  � Regulatorul de presiune tip 694
 � Furtunul de gaz

 � Siguranța de deficiență de oxigen
 � Role de ghidare

 � Elementul termic

Datele tehnice Eficiență anuală
de încălzire
Putere de încălzire maximă 
Puterea de încălzire
Trepte de încălzire
Consum de gaz MIN
Consum de gaz MAX
Clasa de eficiență energetică
Spectru
Aprinderea
Presiunea nominală de conectare
Tipul de gaz
Dimensiunea max. a buteliei 
Volumul minim al spațiului
Categoria aparatului
Ţara de destinație
Standard de calitate

90 %
4,2 kW
2,0-4,2 kW
2
140 g/h (la 2,0 kW)
305 g/h (bei 4,2 kW)
A
A++ până la G
aprindere piezoelectrică electromecanică
30 mbari
G30/G31 (butan/propan)
5 kg sau 11 kg (greutatea de umplere)
40 m³
I3B/P(30)

RO
DVGW, CE 0085BM0301

Date logistice Cod articol
Număr EAN
Greutatea produsului
Greutate totală
Dimensiunile produsului (LxAxÎ)
Dimensiuni cu ambalaj (LxAxÎ)

1 03 02 0081 (antracit)
4012294211860
12,1 kg
13,1 kg
46,0 x 34,0 x 77,5 cm
46,5 x 36,0 x 80,0 cm

  Acest produs nu este adecvat pentru utilizarea ca și dispozitiv  
principal de încălzire.
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