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Termostat programabil
cu radiofrecvență (wireless)

DG909 RF

Homplex este un producător de soluții 
moderne adresate clientului rezidențial și 
industrial printr-o gamă vastă de soluții 
de calitate și accesibile, pentru un habitat 
modern confortabil și sigur.

DG909 RF este un termostat
programabil construit pentru a
controla temperatura ambientală.
Legatura dintre centrală și termostat se
face wireless.

CARACTERISTICI TEHNICE:

TERMOSTAT
• Brand: Division Gas
• Afișaj LCD iluminat
• Display în limba engleză
• Memorarea setărilor
• Mod Programat (5+2, 5+1+1, 7zile) / 
Manual / Menținere temporară
• 4 sau 6 intervale de programare pe zi
• Funcții de Protecție a pompei din 
centrală, Protecție la îngheț, Detecție 
geam deschis, Adaptare inteligentă
• Funcție de economisire a energiei
• Alimentare: 2 x AA, indicator de baterie 
scăzută
• Rază de acțiune de 100m în câmp 
deschis
• Interval setare temperatură: 5⁰C ... 
35⁰C în pas de 0,5⁰C
• Dimensiune 115 x 90 x 32mm
• Garanție 2 ani

RECEPTOR
• Alimentare 220VAC 50/60Hz
• Frecvență: 868Mhz
• Releu: 3A (COM, NC, NO)
• Ieșire de putere: 220VAC 16A (L1, N1 ) pentru aplicațiile care au 
nevoie de impuls în 220 VAC (panouri radiante, etc.)
• Echipat cu un port pentru senzor de pardoseală

Asistență tehnică: 0374 49 49 49Produsul este în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii Europene: 
EN 62368-1:2014+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 + 301 489-1 + 489-17,
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013  
A1:2019, ETSI EN 300 220-1 + 220-1 + 328, EN 62311:2008


