
 
 

Roleta Zinnia 

 

 

Roletele Zinnia sunt rolete simple, fara caseta si fara 

ghidaje, cu ax de 16mm diametru. Aceste produse pot fi 

realizate cu terminatie standard de aluminiu. 

 

Roleta Zinnia se utilizeaza in special atunci cand spatiul 

disponibil este foarte mic si doriti ca axul sa nu fie 

acoperit de caseta. Materialele recomandate pentru 

roletele Zinnia sunt materiale subtiri si flexibile, care se 

ruleaza cu usurinta pe diametrul mic al axului. Se va evita recomandarea 

materialelor opace, deoarece se formeaza condens din cauza apropierii de 

sticla geamului. 

 

Informatii tehnice 

Latime maxima 1600 mm 

Latime minima 400 mm 

Inaltime maxima 1800 mm 

Inaltime minima 200 mm 

Suprafata maxima 2,5 m² 

Suprafata minima 0,08 m² 

Greutate maxima suportata 2 kg 

Tolerante de fabricatie latime + / - 0.2 % 

Tolerante de fabricatie inaltime + / - 0.5 % 

 

Instructiuni de instalare 

Atentie! Masta Profile recomanda montajul roletelor Zinnia numai pe 

tamplarie. 

 

De ce aveti nevoie pentru montaj? 

1.Bormasina electrica; 2.Burghiu; 3.Surubelnita in cruce si dreapta; 

4.Creion; 5.Ruleta; 6.Nivela/ boloboc; 7.Scara; 8.Cleste; 9. Bomfaier;  

10.Cutter. 

 



 

 

 

Cum se iau masuratorile pentru montajul pe 

tamplarie? 

In functie de producatorul tamplariei, bagheta 

poate fi in unghi drept, sub forma de trapez, 

convexa sau concava. Forma profilulului de 

bagheta care fixeaza geamul termopan (sticla) 

poate influenta lungimea de executie a roletei, 

adica masuratoarea cotei de material din care se 

scade cota de sistem. 

 

Inaltimea roletei care se comunica pentru 

executie, este inaltimea efectiva care se doreste a fi realizata, masurata de 

la partea superioara a roletei, astfel incat materialul sa acopere intreaga 

sticla, fara a lasa fanta de lumina, inaltimea maxima fiind de 1600 mm. 

 

Masuratoarea roletelor Zinia se efectueaza astfel: 

 Dimensiunea roletei (L) reprezinta dimensiunea de material plus 40 

mm (diferenta intre material si capetele sistemului). 

 Inaltimea roletei (H) reprezinta distanta intre partea superioara a 

roletei si inaltimea dorita.  

 

Aceste dimensiuni L x  H sunt dimensiunile care se comunica pentru 

executie si sunt dimensiuni efective de roleta. 

 

Cum se monteaza pe tamplarie? 

Pas 1: Se fixeaza suportii consolelor pe bagheta geamului cu suruburi 

autofiletante sau cu holtsuruburi in cele 4 gauri ale capacelor laterale; se 

va tine cont de lungimea suruburilor pentru a nu sparge sticla. 

Sistemul  trebuie instalat in pozitie orizontala pentru functionarea 

corespunzatoare a intregului ansamblu (verificarea cu bolobocul/ nivela), 

altfel roleta nu va functiona corect. 

Pas 2: Se monteaza ansamblul console – ax – material in suporturile deja 

fixate, instalarea fiind incheiata. 

 

In cazul in care clientul isi efectueaza singur masuratorile, Hornbach 

nu raspunde de cotele de masuratori transmise 
 
 


