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Fișă tehnică
Descărcător de supratensiune cu 1 pol + NPE 280 V

Art.-Nr. 5094650

 
 

Descărcător de supratensiune tip 2

• Unitate completă, compusă din cartuş şi soclu, premontată şi conectată
• Recomandat pentru reţele TN-S şi TT

• Cartuş debroşabil, se poate separa de soclu fără unelte
• Inclusiv dispozitiv de declanşare termic şi dynamic
• Cu afişaj optic al defecţiunilor
• Capacitate ridicată de descărcare la o durată mare de utilizare
• Marcaje conexiuni

Exemplu de utilizare: blocuri de locuinţe, case

 

 

 
 

 

* Complet = soclu şi cartuşText suplimentar al produsului
1

Dimensiuni
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Date de bază
 

5094650
V20-C 1+NPE-280
Dispozitiv SurgeController V20
executie 1+1
280V
1,00 bucată

22,30 kg/100 buc.

Nr.art.
Tip
Denumirea 1
Denumirea 2
Dimensiune
Cea mai mică unitate de
vânzare
Greutate
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Date tehnice
 

Tip 2

clasa II

230,00 V
280,00 V

280,00 V

20 kA

20,00 kA

40,00 kA

40,00 kA

< 1,3 kV
< 25 ns
125,00 A
-40-+80 °C
1+N/PE
1+NPE
1+NPE
Şină omega 35 mm
Şină omega 35 mm
IP20
IP 20

2 TE
2






25,00 mm²

35,00 mm²

2,50 - 25,00 mm²

2,50 - 35,00 mm²
2,50 - 35,00 mm²

optică

Clasa de solicitare conform EN
61643-11
SPD conform IEC 61643-11
Clasă de încercare tip 2
Tensiune nominală
Tensiune max. de functionare
permanentă AC
Cea mai mare tensiune de
durată
Curent de scurgere nominal
(8/20)
Curent de scurgere nominal
(8/20) (L-N)
Curent maxim de descărcare
(8/20 μs)
Curent de scurgere (8/20)
[total]
Nivel de protecţie
Timp de acţionare
Siguranţă maximă
Domeniu temperatură
Legarea polilor
Variantă
Execuţie
Tip de montaj
Tip de montaj
Grad de protecţie
Tip de protecţie
Aerisit
Dimensiunea construcţiei
Unitate de împărţire  TE (17,5
mm)
Semnalizare la distanţă
Contact pentru instalaţia de
telecomunicaţii
Siguran ă integrată
Secţiuneamaximă a conduc-
torului flexibil (multifilar)
Sec iunea maximă a conduc-
torului (mono/multifilar)
Secţiune transversală a con-
ductorului flexibil
Conexiune cu secţiune rigid
Secţiunea transversală a racor-
dului multifilar
Semnalizare în interiorul apara-
tului
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