
Invertor sudura MMA, Star4000_KIT, 160 A, electrozi 1.6 - 4 mm + accesorii 
 

Descriere si specificații tehnice 
 
 
Stanley Star 4000 este un invertor de sudura, 
monofazat, pentru sudura in curent continuu, 
prin procedeul MMA. Este recomandat 
pentru sudarea cu arc electric, cu electrozi înveliți 
de tip rutilic. Produsul nu este conceput pentru 
utilizare profesionala. 
 
 
 

 
 
 
 
Caracteristici speciale: 

• controlul instantaneu al transferului materialului de adaos permite o sudura de calitate cu mai multe tipuri 
de electrozi rutilici; 

• întrerupere automata când electrodul este in scurt-circuit si in absenta arcului; 

• protecție termostatica; 

• stabilitate mare a curentului de sudura la fluctuații ale tensiunii de alimentare; 

• ventilat forțat; 

• dotat cu dispozitive de control electronice precum hot start, arc force, anti-stick. 
  
Aparatul este echipat cu accesorii standard pentru sudura MMA: 

• cablu de sudura cu clește port-electrod; 

• cablu de masa cu clește; 

• cablu de alimentare; 

• masca de sudura automata filtru LCD, DIN 11; 

• perie cu ciocănel pentru zgura; 

• cutie de transport, din plastic 

• blister cu 10 electrozi rutilici 2.5 mm. 
  

Specificatii tehnice 
 

Procedeu sudura MMA 

Tensiune de alimentare (V) 230 

tensiunea la mers in gol (V) 90 

Domeniu de reglare curent sudare (A) 5 - 160 

Diametrul maxim de electrozi utilizabili (mm) 4 

Grad de protecție IP21 

https://www.dedeman.ro/ro/solutii-creditare.html
https://www.dedeman.ro/ro/solutii-creditare.html


Clasa de izolare H 

Frecventa (Hz) 60 

Dimensiuni Lxlxh (mm) 400 x 150 x 315 

Greutate (kg) 5.7 

Putere absorbita (kVA) 5.3 

Avantaje client 
avantaj pret - masca de sudura cu cristale lichide si setul de 

10 electrozi rutilici 2.5 mm incluse 

 


