
FORNELLO RIMINI 18 KW FORNELLO MONZA 27 KW FORNELLO NOVARA 27 KW

PUTERE NOMINALA TOTALA kW 18.3 27.6 27.6

PUTERE NOMINALA PE CIRCUIT kW 10.9 19.3 19.4

PUTERE NOMINALA RADIATA IN AER kW 7.4 8.3 8.2

COMBUSTIBIL RECOMANDAT Lemn Lemn Lemn

RANDAMENT / EFICIENTA % 77.8 78.2 78.1

CONSUM MEDIU DE COMBUSTIBIL Kg/h ≈ 5 ≈ 7.3 ≈ 7.3

SUPRAFATA INCALZITA M2 ≈ 80 ≈ 150 ≈ 150

TEMPERATURA GASELOR DE ARDERE C 253 261 260

VOLUMUL DE APA DIN CAZAN l 23 33 33

TIRAJ OPTIM DE OPERARE Pa 12+2 12+2 12+2

PRESIUNE MAXIMA bar 3 3 3

LATIME mm 575 575 575

ADANCIME mm 570 570 570

ADANCIME TOTALA (CU STUTURI LEGATURA) mm 590 590 590

INALTIME mm 790 1060 1060

GREUTATE Kg 95 118 123

DIMENSIUNE RACORD COS DE FUM mm 133 133 133

DIMENSIUNI ORIFICIU DE UMPLERE mm 300X205 300X205 300X205

ADANCIME CAMERA DE ARDERE mm 400 400 400

LUNGIME MAX LEMN mm 400 400 400

LATIME CAMERA DE ARDERE mm 367 367 367

INALTIME CAMERA DE ARDERE mm 390 390 390

VOLUMUL CAMEREI DE ARDERE cm3 57252 57252 57252

RACORD TUR - RETUR (FE) Toli 1" 1" 1"

RACORD ELEMENT DE SIGURANTA (FE) Toli 1/2" 1/2" 1/2"

RACORD VAS EXPANSIUNE (FE) Toli 3/4" 3/4" 3/4"

RACORD REGULATOR TIRAJ (FE) Toli 3/4" 3/4" 3/4"

SPECIFICATII TEHNICE
MODEL
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