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Ideal pentru lucrul cu norma intreaga n locuri
susceptibile la caderea obiectelor si la descarcari
electrice pana la o tensiune de 1000 V ac sau 1500
V dc, oferind o protectie perfecta si de lunga
durata.
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1000V AC

Capacul este fabricat prin injectare de
polietilena de Tnalta densitate. Suprafata sa este
neteda si are doua nervuri paralele pe axa
longitudinala si o nervura solida cu sectiune
triunghiulara, care asigura castii o rigiditate
mai mare. Este prevazut cu vizor in partea
centrala si borma cu jgheab de ploaie in restul
perimetrului. La interior, are sase buzunare
pentru a tine hamul.

Este fabricat prin injectie liniara de polietilena cu o
mare capacitate de absorbtie a socurilor. Este
alcatuit dintr-o banda pentru cap, banda pentru
gat si un guler cu sase brate. Banda pentru cap
este acoperita in fatd cu o banda textila anti-
transpiratie. Inaltimea de utilizare poate fi reglata
n trei pozitii diferite.

Cu ajutorul unei roti dintate si ham basculant
-20°C/+50°C

0,322 kg.

Casca de protectie Climax 5-RG a fost proiectata si
fabricata pentru a asigura o protectie optima la impact
impotriva obiectelor precum pietre, tigle, caramizi si alte
obiecte de greutate similara, precum si la descarcari
electrice de pana la 1000Vac sau 1500Vdc.
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Carcasa castii este fabricata din polietilena injectata de
nalta densitate. Suprafata carcasei este neteda, cu
nervuri duble de-a lungul lungimii si o nervura solida cu
sectiune transversala triunghiulara care ofera o rigiditate
mai mare castii. Casca are, de asemenea, o vizor in
mijloc si o margine de apa in jurul perimetrului ramas.
Interiorul carcasei contine sase carcase pentru atasarea
hamului.

Hamul este fabricat din polietilena liniara injectata cu
capacitate mare de absorbtie a impactului. Hamul contine o
curea pentru cap, curea pentru gat si sase curele de
amortizare. Cureaua pentru cap este acoperita in fatd cu o
banda de transpiratie din material textil. inaltimea poate fi

reglata n trei pozitii diferite.

Cu roata dintata si ham de cap reglabil
-20°C/+50°C

0,322 kg.
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Certificare CE

Standarde: EN 397:2012+A1:2012
N 50365:2002

Regulamentul (UE) 2016/425

Organismul de Control Nr.0161

Certificare CE

Standarde: EN 397:2012+A1:2012
N 50365:2002

Regulamentul (UE) 2016/425 Numar

organism de control: N°0161
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Reglementare in trei pozitii
Reglare cu trei pozitii

Roata dintata
roata dintata
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6 puncte de atasare 6

puncte de prindere

suspensie basculoasa
Ham pentru cap reglabil




