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BISON® SHOE GLUE 

Adeziv universal de contact, pentru orice  
tip de  încălțăminte, foarte puternic, transparent  
 
 
 

 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv universal de contact, foarte puternic, 
transparent, pe bază de cauciuc poliuretanic, 
rășini și solvenți.   
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Lipește piele naturală, piele sintetică, vinil, 
PVC moale, plută, pânză, materiale textile și 
multe materiale sintetice rigide și moi, inclusiv 
PVC, ABS și polistiren. De asemenea este 
indicat și pentru lipirea multor tipuri de 
materiale transparente, precum Plexiglas, 
Perspex, policarbonat. Potrivit pentru 
repararea unor obiecte precum: orice tip de 
încălțăminte (încălțăminte sport, pantofi, 
sandale, cizme, ghete, bocanci), genți, 

curele, portofele, huse, jucării, coperți de 
cărți, plăcuțe nominale dar și pentru crearea 
unor obiecte artizanale (hobby). Este de 
asemenea indicat pentru lipirea membranelor 
impermeabile din PVC. Nu este indicat pentru 
lipirea spumei de polistiren (Tempex®), 
polietilenei (PE) și polipropilenei. 
 
PROPRIETĂŢI 
− Transparență 100% 
− Lipește imediat 
− Foarte puternic 
− Nu pătează / nu decolorează suprafețele  
− Potrivit și pentru materiale tensionate 
− Universal 
− Rezistență la umezeală și îngheț 
− Ușor și simplu de utilizat 
 
PREGĂTIRE 
Condiţii de aplicare: Pentru a evita 
formarea de bule, utilizați adezivul și părțile 
care urmează a fi lipite doar la temperatura 
camerei și la o umiditate relativă a aerului 
sub 65%. După ce materialele s-au îmbinat, 
acestea nu mai pot fi ajustate. Testați 
întotdeauna compatibilitatea pe o suprafață 
mai puțin vizibilă.   
Pregătirea suprafeţelor:  Suprafețele 
trebuie să fie uscate, curate, fără praf sau 
grăsime și să se îmbine cât mai bine.  
Pregătirea preliminară a suprafeței: Pentru 
rezultate optime, curățați și degresați 
suprafețele ce urmează a fi lipite. 
Unelte: Utilizați o pensulă sau o spatulă 
pentru adezivi cu dinți fini (1mm) pentru a 
acoperi rapid o suprafață cât mai mare. 
 
APLICARE 
Instrucţiuni de utilizare: 
Nu se diluează. Aplicați adezivul într-un strat 
subțire și uniform pe ambele suprafețe 
utilizând o spatulă pentru adezivi cu dinți fini 
(1mm) sau o pensulă. Așteptați timp de 10 – 
25 minute pentru ca adezivul aplicat pe cele 
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două suprafețe să se usuce. De îndată ce 
solventul s-a evaporat și adezivul nu mai este 
lipicios la atingere, îmbinați cu atenție și 
precizie părțile. Ajustarea ulterioară nu mai 
este posibilă. Evitați formarea bulelor de aer. 
Mențineți materialele presate. 
Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat petele 
proaspete de adeziv cu degresant sau diluant 
(Bison Thinner). Adezivul întărit și în exces 
poate fi îndepărtat numai pe cale mecanică. 
Atenție: Pentru un rezultat optim, atât 
adezivul cât și părțile care urmează a fi lipite 
trebuie să fie la temperatura camerei. A nu se 
utiliza la temperaturi mai mici de +10°C. 
Rezistența finală a lipiturii depinde de 
presiunea aplicată. Prin urmare, presați cu 
putere materialele, pe cât posibil pe întreaga 
suprafață. În cazul în care îmbinarea cu 
adeziv dintre materialele poroase este 
expusă unui contact de lungă durată cu apa, 
adezivul se poate desprinde de pe suprafața 
umedă.  
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 luni de la data fabricaţiei. Depozitați 
produsul închis corespunzător, într-un loc 
răcoros și ferit de îngheț.   

mailto:office@temad.ro

