
 
 
 

PANOU PAVITEC 
Plasă de sârmă sudată electrotehnic pentru armarea pardoselilor și a tencuielilor structurale 
1. Descrierea produsului 
Plase electrice sudate în panouri, cu legături în formă de pătrat și cu plasă falsă perimetrală. Firele transversale e 
longitudinale, ambele liniare, sunt în oțel galvanizat "fierbinte". Utilizarea produsului este în principal destinată 
la armarea podelelor, atât civile, cât și industriale, și a tencuielilor structurale, cu funcție anti-cracare. 
 

 
 
2. Caracteristici geometrice și dimensionale 
 
 
 

COD. 
PRODOTTO 

H* 
 m

L** 
 m

Pann. 
kg ca. 

Kg/m2
 

ca. 
Pann./Pal 

n° 
Palet 
kg ca.  φ 

Zincat
mm 

DIMENSIUNE OCHI 

 
Vertical                            Orizontal

 
n°               mm                n°                 mm 

ZP03440B   1,000    2,000    1,2    0,60        440            530          1,64           15 
2 

53,3           34 
100,0           2 

52,9 
100,0

 
(*) Înălțimea nominală a panourilor (**) Lungimea nominală a panourilor 
 
3. Proprietățile materialelor 
 

PROPRIETATI                                               VALOARE                    UNITATE DE MASURA                             NORME
Rezistența maximă la rupere a 
unității fir vertical 
 Rezistența maximă la rupere a 
unității fir orizontal 

640-690*                              N/mm2
 

 
640-690*                              N/mm2

Rezistența punctelor de sudură                > Maxim 50% sarcină          N                                  UNI – EN 10223-7 

Tip de galvanizare                                       La cald                                                                         UNI – EN 10244-2 

Gradul de puritate a zincului (SHG)         ~ 99,995%                                                                    UNI – EN 1179 

 Adeziunea zincului                                  1 (excelent)                                                                  UNI – EN 10244-2 
 Greutatea zincului                                    65                                     g/m2 fir        
Grosimea stratului de zinc                         ~ 10                                         µm  
Culoare                                                          Argintiu 

(*)Valorile se referă la fir înainte de construirea plasei 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio prodotto PAVITEC


