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FIŞĂ TEHNICĂ 
13980000050 CLAPETA <EasyKIT>  ANTIRETUR D. 50 

1. Domeniu de utilizare: 
� În instalația interioară de canalizare pentru evacuarea apelor menajere la 

temperaturi joase sau ridicate (maxim 95ºC). 
� Pentru a evita o serie întreagă de neplăceri, precum inundațiile ce pot apărea 

în cazul refularilor de mică anvergură. 
 

2. Caracteristici dimensionale:                                                                                                                 
CLAPETA <EasyKIT>  ANTIRETUR D. 50 

Cod Valrom DN L l H 

 

13980000050 50 175 103 102 30 

 

 

3. Caracteristici tehnice: 
� Material: ABS tip I 
� Culoare: gri  
� Temperatura maxima de lucru: +80°C - continuu 
      +95°C - intermitent 
� Conformitate: EN 13564-2 

4. Ambalare, manipulare, transport şi depozitare: 
� Se livrează ambalate în cutii de carton. 
� Incarcarea, descarcarea și transportul pe șantier sau în locul de depozitare trebuie făcută cu 

atenție, astfel încat să se evite eventualele deteriorări (lovituri, zgârieturi etc.). 
� Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile 

de transport ale bunurilor. 
5. Garanţie şi alte cerinţe: 

� 2 ani în baza facturii, cu condiţia respectării instrucţiunilor de transport, manipulare, 
depozitare şi montare. 

� durata de viata 50 ani in conditii de instalare si exploatare corecta. 
� Marca CE 

6. Montaj: 
� Clapeta antiretur trebuie montată în locuri unde sistemul de canalizare interioară este situat 

sub nivelul rețelei de canalizare exterioară, în camine de inspecție, la ieșirea instalației din 
clădire. Se va instala în poziție orizontală. 
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7. Utilizare: 

� Clapeta antiretur este prevazută cu mâner de 
blocare. 

� Poziția orizontală a mânerului permite curgerea 
apei uzate într-o singură direcție. 

� Pentru blocarea clapetei mânerul trebuie să fie în 
poziție verticală. 

 
 
 
 

8. Intretinere: 
� Clapeta antiretur trebuie curățată cel puțin odată la 6 luni. 
� Pentru curațare se vor respecta următoarele: 

� Înainte de intervenție curățați suprafața cu șuruburi  și locul de instalare 
� Desfaceți șuruburile 
� Îndepărtați capacul  
� Curățați interiorul clapetei 
� Inlocuiți garniturile 
� Așezați capacul pe poziție 
� Montați șuruburile și strângeți-le  
� Verificați mecanismul de blocare  
 

 
 

 


