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Proprietăți

Capacitate extensibilă de până la 12288Wh prin conectarea unor baterii modulare externe cu schimbare la cald. 

Invertor cu undă sinusoidală pură de 3000 W, tensiune de vârf de 6000 W.

Se încarcă complet cu energie solară în 1,5 ore. 2400W energie solară.

Cu panoul UPS BLUETTI care conectează AC300 la rețeaua electrică, puteți scăpa de întreruperile de curent.

Monitorizare de la distanță prin intermediul aplicației versatile BLUETTI.
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Specificații

Model AC300

Baterie încorporată Poate fi utilizat numai împreună cu B300

Puterea de 
încărcare

Solar MPPT 2400W (12V~150V)

Încărcare AC 1500W/100Vac, 1800W/120Vac Max, 3000W @ 220~240V

Încărcare auto 10.5V-14.4V/21V-28.8V 8.2A

Solar + modulul D050S se conectează cu conexiune de încărcare AC Solar + AC 5400W max.

Ieșire

AC 3000W, 6000W (max)

DC
USB-A*2: 18W USB-A*2: 5VDC, 3A 1xTypeC (PD 100W) 1x12V Auto-
Brichetă + 2x12V DC (10A max.)

Alte funcții 2*15W de încărcare wireless în partea superioară a AC300.

Material pentru carcasă ABS + PC

N.W. 21,6 kg

Dimensiuni LxLxH (mm) 519.9 × 325.0 × 358.0

APP Prin WIFI

Extensibilitate Capacitate
Sistem complet împachetat, extensibil până la 4XB300, sau 8XB300 

prin cutie de fuziune pe Până la 6KW,24.56KWH

Certificate achiziționate UL, PSE, FCC, CE, UN38.3, MSDS, ROHS

EAN 6970991290480

AC300
Sistemul energetic 
al casei
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