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Fișă Tehnică

NOLINA 3
LY-3467

Prezentare generală:

Destinația: interior
Tip produs: candelabru
Design pentru copii? nu

Detalii tehnice:
Dimensiune totală: H 25 x L 52 x W 52 cm
Garanție: 2 ani
Tip sursă de iluminat inclusă: nu
Tip dulie: E27
Număr surse de iluminare: 3
Putere LED recomandat: 15W
Clasă de protecție IP: IP20
Dimabil: nu
Telecomandă: nu
Smart: nu
Senzor de mișcare: nu
Împământare: da
Sursă de alimentare: rețea
Tensiunea de alimentare: 220-240V
Frecvență alimentare (Hz): 50 Hz
Întrerupător pe cablu:

Culoare și material:
Culoare abajur: alb, auriu
Culoare bază: bronz
Material abajur: sticlă
Material bază: metal



Instrucțiuni de montaj și întreținere: 

Instrucțiuni de siguranță și protecție: 

Instrucțiuni de depozitare: 
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Înainte de montarea, punerea în funcțiune sau repararea corpului de iluminat este obligatorie 
scoaterea de sub tensiune a circuitului respectiv.
Marcarea cu culori a cablurilor este următoarea: negru sau maro (L) – cablu de fază, albastru sau 
roșu (N) – cablu nul, și în cazul corpurilor de iluminat cu clasă de împământare: verde-galben.
Trageți tubul de silicon rezistent la temperatură pe cabluri.
Utilizați doar surse de iluminat (becuri) a căror putere maximă nu depășește puterea specificată 
în jurul duliei.
Pentru curățarea corpului de iluminat nu folosiți soluții de curățat abrazive. Evitați contactul 
componentelor electrice cu apă.

Se va folosi exclusiv pentru iluminat. Montarea și punerea în funcțiune a corpului de iluminat 
poate fi realizată doar de către persoane autorizate. Este strict interzisă modificarea structurii 
electrice sau mecanice a corpului de iluminat.

Spațiul de depozitare trebuie să fie închis, uscat, cu temperaturi cuprinse între -20C și +50C, fără 
praf, și într-un mediu lipsit de substanțe active chimic.
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