
 

 

FISA TEHNICA 

PANOURI DIN LEMN STRATIFICAT -  FAG 

(BLATURI/ PLACI INCLEIATE) 

 

1. DESCRIEREA PRODUSULUI 
Panourile din lemn stratificat ( panouri incleiate din lemn/ blaturi) se compun din 

lamele de aceeasi esenta , din lamela intreaga incleiate intre ele si dispuse paralel cu 
cantul lung. Cea mai eficienta solutie in fabricarea mobile. 
Elementele panourilor au doua suprafete: 

 fata panou- suprafata vizibila, de o parte si de alta a panoului, este partea estetica fara 
model, cu suprafata plana/ neteda; 

 canturi ( muchia)- pot fi drepte sau rotunjite 
 
Dimensiuni panouri 
 
 
Nr 
crt 

 
Denumire 

Dimensiuni ( mm) 
grosime latime lungime 

 
1. 
 
 
2. 
 

 
Blaturi fag 
 
 
Placa lemn incl 
fag 

27 
27 
38 
 

18 
 

600 
600 
600 
 
600 
 

2400 
3000 
3000 
 
2400 

 
2. DOMENIUL DE UTILIZARE 

Panourile din lemn stratificat sunt folosite in special pentru producerea mobile, 
dar si pentru placari sau alte utilizari, de interior. 
 Avantajele acestui tip de produse sunt date de imbunatatirea rezistentei si a 
rigiditatii, prin reducerea influentei negative a nodurilor, eliminarea deformarilor datorate 
uscarii si cresterea omogenitatii. 
 



3. PRODUCTIA SI DOMENIUL CALITATII 

Productia de panouri se realizeaza intr-un mediu controlat pe baza de proceduri si 
standarde tehnice specific. Cheresteaua de fag/ stejar utilizata pentru fabricarea 
panourilor se supune in intregime procesului de uscare artificiala controlata de calculator 
in urma caruia se obtine o umiditate de 8-12 %. Urmeaza apoi prelucrarea pe masini 
specializate urmarite dimensional si calitativ permanent. 

Citerii Valoare permisa 
Densitate in vrac 410 kg/mc 
Toleranța dimensională a grosimii față de 
dimensiunea nominală 

+ /- 0.5 mm 
 

Toleranta dimensionala latime|lungime fata 
de dimensiunea nominala 

+/-1.0 mm 

dreptatea marginilor +/- 1.0 mm 
clasa de utilitate GK 1 
finisarea suprafeței șlefuit cu granulație de cel puțin P100 
Îmbinări longitudinale ale bețelor de lemn Îmbinări cap la cap longitudinale sau 

îmbinări cu degete permise prin acord 
rezistența la forfecare 2,5 N/mm² cu o fracție de lemn de 40% 
murdărie nu este permis în interiorul ambalajului 
 

Livrarea se face pe palet cu un numar de piese admis ca si greutate, iar fiecare piesa este 
infoliata si etichetata separat. 

4. RECOMANDARI 
 

 Utilizarea corecta a panourilor de montaj aduce un plus de calitate, o valorificare 
rationala si o utilizare a costurilor. 

 Pentru a se evita curbarea este obligatorie pastrarea minim 48 H la o temperatura de 
peste 10  grade C, dupa care se trece la indepartarea  foliei si lacuirea placilor pentru 
inchiderea porilor . 

 Pentru pastrarea aspectului sau a proprietatilor fizice in timp beneficiarul poate aplica 
optional, dupa montaj, si obligatoriu dupa debitare, un finisaj de acoperire cu lacuri 
sau lazuri speciale pentru lemn. 

 
 


