
Banda de montaj perforata

 
Dimensiune: 17mm x 0,6mm

 

Lungime: 10m  
Material: otel  
Suprafata: galvanizata 
Dimensiune Gaura: 7mm 
Capacitate de incarcare: 500 N 
Temper. (min-max): -40oC … +200oC 
Ambalaj: carcasa plas�c 
Bax: 10 buc 

 

Dimensiune: 17mm x 0,8mm 
Lungime: 10m  
Material: otel  
Suprafata: galvanizata 
Dimensiune Gaura: 6mm 
Capacitate de incarcare: 700 N 
Temper. (min-max): -40oC … +200oC 
Ambalaj: carcasa plas�c 
Bax: 20 buc 

 

Dimensiune: 25mm x 0.8mm

 

Lungime: 10m  
Material: otel  
Suprafata: galvanizata 
Dimensiune Gaura: 8mm 
Capacitate de incarcare:1800 N 
Temper. (min-max): -40oC … +200oC 
Ambalaj: carcasa plas�c 
Bax: 10 buc 

 
 

 

Dimensiune: 12mm x 0,7mm

 

Lungime: 10m  
Material: otel  
Suprafata: galvanizata 
Dimensiune Gaura: 5mm 
Capacitate de incarcare: 500 N 
Temper. (min-max): -40oC … +200oC 
Ambalaj: carcasa plas�c 
Bax: 20 buc 

Dimensiune: 12mm x 0,5mm
Lungime: 10m  
Material: otel  
Suprafata: galvanizata 
Dimensiune Gaura: 5mm 
Capacitate de incarcare: 500 N 
Temper. (min-max): -40oC … +200oC 
Ambalaj: carcasa plas�c 
Bax: 10 buc 
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