
95859
PINEDA

Informatii generale
Numar material 95859
Tip Lămpi încastrate
Segment produs Lămpi cameră de zi
Tema altele / nealocabile
Clasa eficiență energetică G
 

Dimensiuni
Diametru (mm/in) 84
Adâncime montaj (mm/in) 40
Decupaj (mm/in) 72
Greutate netă (kg) 0,42
 

Material & culoare
Material carcasă Plastic
Culoare carcasă Nichel mat
 

Functionalitate
Tip întrerupător Fară întrerupător
Baterie Nu
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Inofrmatii tehnice
Grad de protecție IP20
Clasa de protecție 2
Voltaj 220-230V,50/60Hz
Tensiune de operare 220-230V,50/60Hz
Dimabil Yes
max. wattage (1 ) 3X5,5W
 

Bec 1
Tip dulie (1 ) LED
Tip bec (1) LED
Becuri incluse (1) Inclus
Valoare lumeni 1080
Valoare Kelvin 3000K
Culoarea luminii -complet WARM WHITE
Clasa eficiență energetică G
Dimabil Yes
Info changeability	light source/driver LED exchangeable by a specialist, no driver included
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Dimmer compatibil
NR.01: 2830 10 - BERKER 1
NR.02: 434 - PEHA 1
NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER 1
NR.04: 0300 00 - GIRA 1
NR.05: 266 GDE - JUNG 1
NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS 1
NR.07: 2262 00 - GIRA 1
NR.08: 2873 - BERKER 1
NR.10: 286710 - BERKER 1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS 1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER 1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER 1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER 1

NR.15: 577199 - MERTEN 1
NR.16: 0307 00 - GIRA 1
NR.17: 433 HAB - PEHA 1
NR.18: 225 TDE - JUNG 1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND 1

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER 1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL 1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND 1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER 1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG 1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER 1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS 1
Nr.30: 852,096 - OPUS 1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS 1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA 1

Nr.33: ETD U2 - SCHALK 1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO 1
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER 1
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