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Robinet sfera 

Descriere

Variante și coduri de produs

Cod produs Conexiuni Finisaj Tip maner Culoare maner Ambalare

R254LX001 G 1/4"F x R 1/4" Alama placata cu crom Maneta Rosu

Standard

R254LX002 G 3/8"F x R 3/8" Alama placata cu crom Maneta Rosu

R254LX003 G 1/2"F x R 1/2" Alama placata cu crom Maneta Rosu

R254LX004 G 3/4"F x R 3/4" Alama placata cu crom Maneta Rosu

R254LX005 G 1"F x R 1" Alama placata cu crom Maneta Rosu

R254LX006 G 1-1/4"F x R 1-1/4" Alama placata cu crom Maneta Rosu

R254LX007 G 1-1/2"F x G 1-1/2"M Alama placata cu crom Maneta Rosu

R254LX008 G 2”F x G 2”M Alama placata cu crom Maneta Rosu

R254LX043 G 1/2"F x R 1/2" Alama placata cu crom Maneta Rosu

VracR254LX044 G 3/4"F x R 3/4" Alama placata cu crom Maneta Rosu

R254LX045 G 1"F x R 1" Alama placata cu crom Maneta Rosu

R254DL

Robineți pentru apă, pentru sisteme de încălzire/răcire,
pentru gaze nepericuloase și hidrocarburi lichide 

PORT STANDARD - GAMA R254DL 

Robinet sfera, filet interior-filet interior, cu maneta 

Port Standard.

Domenii de utilizare:

• Temperatura minimă de lucru: -20 °C cu soluții de glicol 50%
• Temperatura maximă de lucru cu abur saturat uscat:

185 °C la 1,05 MPa (10,5 bari)
• Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu apă și gaze nepericuloase:

4,2 MPa (42 bari) pentru 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”

3,5 MPa (35 bari) pentru 1”, 1-1/4”, 1-1/2”, 2”
• Intervalul de temperaturi cu hidrocarburi lichide*: -20÷60 °C
• Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu hidrocarburi lichide*: 1,2 MPa 

(12 bari)

Date tehnice

Caracteristici principale și materiale

• Potrivit pentru apă, utilizat în sistemele de încălzire/răcire 

sau pentru gaze nepericuloase și hidrocarburi lichide *
• Port Standard
• Corp robinet fabricat din alamă brută sau cromată 

  UNI EN 12165 CW617N 
• Tija cu dublu O-ring

• Piuliță cu acoperire anti-corozivă, cu sigiliu de garanție și 

hologramă
• Maner fluture, vopsit rosu

* Vă rugăm să consultați suportul tehnic Giacomini pentru a verifica 
compatibilitatea produsului cu hidrocarburi specifice.
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Product specifications
R254DL - maner tip maneta, rosu

Dimensiuni and Kv
Cod produs DN A [mm] I [mm] B [mm] J [mm] C [mm] H [mm] Kv

R254LX001 8 51 21 36 10 43 wr.17 6,6

R254LX002 10 55 22 46 14 77 wr.21 6,7

R254LX003 14 64 27 49 15 77 wr.25 10,2

R254LX004 18 76 31 64 18 94 wr.32 18,5

R254LX005 22 89 38 73 23 94 wr.39 36,3

R254LX006 28 100 42 82 28 94 wr.48 73,5

R254LX007 35 105 46 100 33 136 wr.55 105

R254LX008 45 124 54 115 41 136 wr.67 158

R254LX043 14 64 27 49 15 77 wr.25 10,2

R254LX044 18 76 31 64 18 94 wr.32 18,5

R254LX045 22 89 38 73 23 94 wr.39 36,3
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Robinet sfera 

Robineți pentru apă, pentru sisteme de încălzire/răcire,
pentru gaze nepericuloase și hidrocarburi lichide 

PORT STANDARD - GAMA R254DL 

Robinet de închidere cu sferă, cu conexiuni filetate interior-exterior. Potrivit pentru apă în sistemele de încălzire/răcire, pentru gaze 
nepericuloase și hidrocarburi lichide. Robinet realizat din alamă placată cu crom conform standardului UNI EN 12165 CW617N. Port 
Standard. Maner tip maneta din otel, vopsit în roșu. Tijă cu dublu O-ring. Piuliță cu acoperire anticorozivă, cu sigiliu de garanție și 
hologramă. Temperatura minimă de lucru: -20 °C cu soluții de glicol 50%. Temperatura maximă de lucru cu abur saturat uscat: 185 °C cu 
1,05 MPa (10,5 bar). Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu apă și gaze non-periculoase: 4,2 MPa (42 bar) pentru 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"; 
3,5 MPa (35 bar) pentru 1”, 1-1/4”, 1-1/2”, 2”. Intervalul de temperatură cu hidrocarburi lichide: -20÷60 °C. Presiunea maximă de lucru la 
20 °C cu hidrocarburi lichide: 1,2 MPa (12 bar).


