
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fișă tehnică 

Wolmanit® CX-10 
Agent lichid pentru protecția lemnului, pe bază de cupru anorganic și compuși de bor, precum și cupru 

HDO. Pentru lemn din clasele de pericol 1-4, în conformitate cu DIN EN 335. 

 

Autorizație Autorizație generală emisă de către autoritatea de supraveghere în construcții (nr.: Z-

58.1-1386) cu codurile pentru clasele de pericol Iv, P, W și E. 

Prelucrare Wolmanit® CX-10 este autorizat pentru impregnarea lemnului în instalații pentru 

impregnare în cazan sub presiune, precum și pentru procedee cu presiune alternantă. 

 

Pentru restricții de utilizare, a se vedea „Indicații generale”. 

Pentru protecția lemnului montat de toate tipurile, în interior și exterior, pentru 
produse din lemn în contact cu solul, 

în special pentru lemnul din amenajarea grădinii și peisagistică, pentru 

echipamente din locuri de joacă, stâlpi, araci, garduri, palisade, pavaje din 

Domeniu de utilizare 

1. Utilizare 

Clasa de pericol 4: 

lemn amplasat în aer liber cu contact permanent cu 

Clasa de pericol 1: 

lemn sub acoperiș (permanent uscat): 2,0 kg/m³ 
 
Clasa de pericol 2: 

lemn sub acoperiș (posibilă umezire temporară): 3,0 kg/m³ 
 
Clasa de pericol 3: 

lemn amplasat în aer liber fără contact cu solul: 4,0 kg/m³ 

Cantități de 
aplicare 

Eficient preventiv împotriva ciupercilor care distrug lemnul, inclusiv putregaiului, 
precum și 

împotriva insectelor care distrug lemnul. 

Efect de 
protecție 

Leading the Way in Wood Protection 
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Realizarea soluției Soluția poate fi omogenizată cu ușurință, prin amestecare scurtă. 
 

Curățarea echipamentelor de lucru Imediat după utilizare, cu apă. 

 

Densitate cca. 1,3 g/cm³ (la 20 °C) 
 

 

Etichetarea 
 
 

 
Pericol 

Temperaturi de depozitare Se recomandă temperaturi de depozitare de +5 – 40°C. A se proteja împotriva înghețului. 
 

La temperaturi scăzute, concentratul devine mai vâscos și se pot produce cristalizări în 

concentrat, care pot conduce la precipitări. În condițiile unei creșteri a temperaturii de 

Concentrații de utilizare Clasa de pericol 1: soluție cu concentrație de minim 0,7% 
 

Clasa de pericol 2: soluție cu concentrație de minim 1,0% 

Clasa de pericol 3: soluție cu concentrație de 

minim 1,3% Clasa de pericol 4: soluție cu 

2. Prelucrare 

Pentru articole din lemn cu solicitare mare de eliminare prin spălare este necesară o 

impregnare completă în faza de presiune, până la limita de absorbție (clasa de pericol 4). A 

se vedea fișa tehnică DGfH (Asociația germană de cercetare a lemnului) „Procedeu pentru 

tratarea lemnului cu agenți de protecție pentru lemn, partea 1: procedee sub presiune”. 

Pentru utilizare trebuie respectat DIN 68800-3. 

Produsul și soluția de utilizare: albastre, miros propriu slab. 

Agent concentrat de protecție a lemnului, lichid, solubil 
în apă. 

Formă 
livrare 

3. Descrierea produsului 

Determinarea concentrației Concentrația de impregnare poate fi determinată cu ajutorul unui aparat de măsurare a 
conductivității. 

Valoarea pH 9,6 la o soluție de utilizare cu o concentrație de 2,0% (20 °C) 

Pe întreaga perioadă de depozitare trebuie respectate reglementările legale cu privire la 

păstrarea curățeniei apei freatice și de suprafață, a aerului, precum dispozițiile pentru 

depozitarea lichidelor care periclitează apele, aceasta însemnând că trebuie avut grijă 

ca, pe întreaga perioadă de depozitare, agentul de protecție pentru lemn să nu poată 

ajunge în sol, 

Agenții de protecție pentru lemn trebuie depozitați numai în recipientele originale și în 

așa fel, încât să nu fie accesibili persoanelor neautorizate, mai ales copiilor. 

Țineți produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale. 

Depozitar
ea 

4. 
Depozitarea 

3,50 % bis(N-ciclohexil-diazeniu-dioxi)-cupru („cupru HDO”) 

16,30 % hidroxid carbonat de cupru (II) 

5,00 % acid boric 

Substanţă 
activă 
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5. Lemnul impregnat 

 

depozitare și unei amestecări ocazionale, aceste precipitate se dizolvă din nou. 
 

Produsul poate fi păstrat cel puțin 2 ani în recipientul original nedesfăcut, în condițiile 

respectării temperaturilor de depozitare recomandate. 

 
 
 

Culoarea lemnului 

impregnat 

Imediat după impregnare, culoarea lemnului impregnat este verde, apoi, în urma 

influențelor intemperiilor, trece treptat într-o nuanță de maro, înainte să devină în final 

gri-argintiu. 
 

Adaosuri de culoare Pentru colorarea concentratului, respectiv a lemnului impregnat, este disponibil un 

număr mare de adaosuri de culoare, verzi și maro. 

Tratare ulterioară Suprafețele de tăiere create ulterior la lemnul impregnat trebuie tratate cu Wolmanit® 

C&T. 
 

6. Indicații generale 
 

Indicații de 

utilizare și de 

avertizare 

Respectați fișa tehnică pentru funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor de 

impregnat cu cazan sub presiune cu agenți de protecție pentru lemn solubili în apă, fișă 

emisă de Asociația germană de cercetare a lemnului, asociație înregistrată. 

Agentul de protecție pentru lemn conține substanțe active biocide pentru protecția 

preventivă a componentelor din lemn, portante sau de rigidizare, împotriva ciupercilor și 

insectelor care distrug lemnul. Se va utiliza numai în locurile unde este necesară protecția 

componentelor din lemn. Utilizarea incorectă poate conduce de asemenea la prejudicii 

aduse sănătății și mediului. 

Protejarea lemnului cu acest agent de protecție poate fi executată numai de către 

specialiști cu experiență în protecția lemnului. 

Nu este permisă aplicarea cu pensula a agentului de protecție pentru lemn, nici 

prin stropire în instalații cu tunel de pulverizare sau prin impregnare prin imersare 

în cuve. 

Respectați măsurile de precauție uzuale la utilizarea produselor chimice. 

La utilizare trebuie respectate în special dispozițiile în vigoare privind protecția muncii și 

prevenirea accidentelor, corespunzător etichetei de pe recipient. 

Concentratul de agent de protecție pentru lemn provoacă arsuri chimice. 

Evitați contactul cu pielea și cu ochii. În cazul unui contact cu pielea sau cu ochii, spălați, 

respectiv clătiți imediat cu apă din abundență. 

Țineți produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale. În timpul utilizării 

trebuie să se renunțe la consumul de mâncare și băuturi, precum și la fumat. 

După încheierea lucrului, fața și mâinile se vor spăla cu grijă cu apă, respectiv se vor curăța 

cu un agent de curățare adecvat. 

Preveniți pătrunderea produsului în sistemul de canalizare sau în apele reziduale și în sol. 

Predați deșeurile și resturile unei instalații de incinerare adecvate sau unui depozit de 

reziduuri adecvat, în condițiile respectării dispozițiilor autorităților locale. 

În tipul lucrului purtați mănuși de protecție și ochelari de protecție/protecție pentru față 

adecvate. 

Evitați murdărirea îmbrăcămintei de lucru. Dezbrăcați 

Fixarea se realizează rapid și practic independent de temperatură – fixarea fiind 

încheiată deja în cea mai mare măsură deja după uscare. Imediat după utilizare, este 

posibil ca agenții de protecție pentru lemn să fie eliminați cu ușurință de pe suprafața 

lemnului prin spălare, ca urmare a precipitațiilor. De aceea, până la uscare (însă minim 2 

zile, la temperaturi 

< 5 °C minim 7 zile), lemnul trebuie depozitat în mod corespunzător pentru a se 

Fixare 
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Nu turnați probele de soluții în recipiente destinate mâncării și băuturilor. 
 

La modificarea pe Wolmanit® CX-10, în instalațiile KVD se poate produce temporar o 

desprindere a componentelor de rugină deja existente și, în perioadele de întrerupere a 

funcționării, se poate produce o peliculă de rugină în cazanul de impregnare. 

Apa de preparare cu o concentrație mare de electrolit poate conduce la o majorare a 

corozivității soluției de impregnare. De aceea este recomandabil să se verifice caracterul 

adecvat al acesteia. 

Este categoric avantajos să se efectueze aplicarea unui strat protector pe instalație. Vă 

rugăm să vă adresați consilierilor tehnici ai firmei noastre. 

Adaosurile de concentrat de culoare la soluția de impregnare pot influența negativ succesul 

impregnării, precum și comportamentul la coroziune. 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați fișa tehnică de securitate. 
 

În Germania, pentru lemnul, respectiv componentele din lemn portante static, sunt 

valabile suplimentar următoarele restricții: 

Imediat după utilizare, agentul de protecție pentru lemn poate fi eliminat cu 

ușurință din lemn prin spălare. 

Lemnul tratat cu acest agent de protecție poate fi utilizat numai în acele sectoare care, 

conform DIN 68800-31, sunt asociate claselor de pericol 1, 2, 3 sau 4, însă, în ceea ce 

privește cerințele impuse pentru protecția sănătății și a mediului, 

- nu poate fi utilizat în cazul în care lemnul tratat poate ajunge - conform destinației - în 

contact direct cu alimente sau furaje, 

- nu poate fi utilizat pentru componente din lemn din clasa de pericol 3 în spații 

comune și de destindere și spațiile auxiliare acestora², 

- nu poate fi utilizat în cazul în care lemnul tratat din clasele de pericol 1 și 2 urmează 

să fie instalat pe suprafețe mari³ în spații comune și de destindere și spațiile auxiliare 

aferente, cu excepția cazului în care lemnul tratat este acoperit înspre spațiile 

respective, 

- nu poate fi utilizat în cazul în care lemnul tratat urmează să fie instalat pe suprafețe 

mari³ în alte spații interioare, cu excepția cazului în care utilizarea pe suprafețe mari este 

justificată ca fiind indispensabilă din punct de vedere al tehnicii construcției și 

- nu poate fi utilizat în cazul în care lemnul tratat urmează să fie montat în 

contact permanent cu apa sau în zone ale solului saturate cu apă freatică. 

1 DIN 68800-3:1990-4 protecție pentru lemn, protecție preventivă pentru lemn 
² Acesta cuprinde toate componentele portante sau de rigidizare din lemn, tratate cu agentul de protecție, care 
se utilizează pentru amenajarea componentelor care împrejmuiesc spațiul (pereți, precum și podea și plafon), 
independent de faptul că acestea sunt montate la suprafață, în contact direct cu aerul din încăpere sau sunt 
montate căptușite, placate sau acoperite în alte moduri 
³ O utilizare pe suprafață mare există atunci când pentru încăperi cubice se depășește valoarea orientativă de 0,2 
mp/m³ (raportul dintre suprafața tratată și volumul spațiului). 

 
Textul tipărit cu litere cursive corespunde textului autorizației generale, emisă de 

către autoritatea de supraveghere în construcții (nr. Z-58.1-1386). 

 
Clasă de periclitare a apelor WGK 3 – grad mare de periclitare 
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Calitatea agenților noștri de protecție pentru lemn este monitorizată conform 

„Directivei pentru monitorizarea unităților producătoare de agenți de protecție 

pentru lemn”, redactată de Institutul german pentru tehnica construcțiilor. 

În cadrul acestei monitorizări trebuie să condiționăm vânzarea produselor noastre de 

faptul că achizitorul, respectiv prelucrătorul, permit o prelevare ulterioară de probe de 

către instituția competentă privind materialele sau de către Autoritatea supremă în 

construcții, respectiv împuterniciții acesteia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceste informații, precum și consilierea noastră tehnică pentru utilizare, în formă orală, scrisă și prin încercări, corespund nivelului actual al cunoștințelor noastre. Acestea au rolul de a 
informa despre produsele noastre și despre posibilitățile de utilizare a acestora și, astfel, nu au sensul de a asigura anumite proprietăți ale produselor sau a caracterului lor adecvat 
pentru un scop de utilizare concret și nu reprezintă instrucțiuni de utilizare complete. De asemenea, ele nu reprezintă o garanție de calitate și de durabilitate. Trebuie să se țină seama 
de drepturile de proprietate industrială, eventual existente, ale unor terți. 
Utilizarea și prelucrarea produselor noastre pe baza consilierii noastre tehnice pentru utilizare se efectuează în afara sferei noastre de influență și se situează exclusiv în domeniul de 
răspundere al utilizatorului. Utilizatorul nu este exonerat de obligația de verificare a caracterului adecvat și a posibilităților de utilizare în scopul prevăzut. În cazul produselor de testare 
nu putem prelua garanția pentru o începere ulterioară a producției. 
Destinatarul produsului trebuie să respecte pe proprie răspundere legile și prevederile existente. În completare se aplică 
condițiile comerciale generale în varianta aplicabilă în momentul respectiv. 

 
® = marcă comercială înregistrată a BASF Wolman GmbH 

 
Utilizați agentul de protecție pentru lemn în condiții de siguranță. Înainte de utilizare, citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs. 

7. Monitorizarea calității 


